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Introduction 



Congratulations on your purchase of the HP 9200C Digital Sender, a valuable addition to 
your content-management processes. The digital sender scans all kinds of documents and 
then sends them to e-mail addresses, fax destinations, or network folders. The digital sender 
can also be set up to send documents to workflow destinations, along with metadata files 
containing workflow information that is captured at the device control panel. By using these 
features, the digital sender can be the interface for a variety of content-management 
programs including Microsoft® Share Point, Documentum, Filenet, and Lotus Domino. By 
using additional software such as HP Autostore, the digital sender can also send a 
document through a more complex workflow that includes components such as bar code 
recognition or Optical Character Recognition (OCR). 

The digital sender includes the following features: 

• Digital sending — Send scanned files to e-mail addresses, fax destinations, network 
folders, and workflow folders. Digital-sending functions are carried out by the HP Digital 
Sending Software (HP DSS), which is included with the digital sender. 

• Flatbed scanner — The letter/A4 size scanner can scan both black-and-white and color 
documents, and can scan the full page area within 1 mm (0.04 inch) of the paper edge. 

• Interactive touchscreen control panel — Intuitive onscreen menus and wizards help to 
carry out digital-sending tasks. 

• Automatic document feeder (ADF) — The legal-size ADF accepts up to 50 pages, and 
includes built-in duplexing for scanning both sides of a double-sided document. 

• Memory — The device includes 128 megabytes (MB) of random access memory (RAM). 

• Hard disk — The device comes with a 20-gigabyte (GB) internal hard drive for storing 
documents and settings. 

• Connectivity — A 10/100Base-T port and an enhanced input/output (EIO) expansion slot 
are provided for connectivity. 



HP Jetdirect Inside — An HP Jetdirect embedded print server is integrated directly on 
the device for reliable network connectivity. 



Where to look for information 



Explore the following documentation sources to learn how to use the HP 9200C Digital 
Sender. 

Getting started guide (this document) — Provides step-by-step instructions for installing 
and setting up the digital sender. 



User guide and support guide — The HP 9200C Digital Sender User Guide (part number 
Q591 6-90910) contains information about using the digital sender and troubleshooting 
problems. The HP 9200C Digital Sender Support Guide (part number Q591 6-90930) 
contains more detailed configuration and administration instructions. Both of these guides 
are available on the documentation CD-ROM that came with the digital sender. They are 
also available on the Web at http://www.hp.com/support/9200c. 



s — n 




Online Help — The HP MFP DSS Configuration Utility includes online help that contains 
information about digital-sending options. 



Installation checklist 

This guide helps you set up and install your new product. For correct installation, complete 
each step, in order. 

Step 1: Unpack the product. 

Step 2: Verify installation requirements and product parts. 

Step 3: Change the control-panel overlays (optional). 

Step 4: Unlock the digital-sender scanner head. 

Step 5: Connect the network cable. 

Step 6: Connect the power cord. 

Step 7: Configure the control-panel settings. 
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Step 8: Assign the device IP address. 
Step 9: Install and configure the software. 
Step 10: Verify the product installation. 



Before you begin 

During the software installation procedure, you are prompted to configure the digital-send 
options. In order to complete this configuration, you need the following information: 

• The software license key from the label on the software CD-ROM 

• The host name or Internet Protocol (IP) address of the simple mail transfer protocol 
(SMTP) e-mail server that will be used to send e-mail from the digital sender 

• The host name or IP address of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 
server that will be used to retrieve e-mail addresses (optional) 

• The paths for any folders that are to be set up for the send-to-folder feature 

• The host name or IP address of the digital sender 
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Setup 



Follow these steps to set up and configure the digital sender. If you need more detailed 
information about how to use or configure the device, see the HP 9200C Digital Sender User 
Guide or the HP 9200C Digital Sender Support Guide. 



Step 1. Unpack and check package contents 



The following items ship in the box with the digital sender. 




1 Getting started guide 

2 HP DSS software and digital sender documentation CD-ROMs 

3 Digital sender 

4 Control panel overlays (optional) 

5 Power cord 

Follow these instructions to unpack the digital sender. 

1 . Lift the device out of its box and remove all shipping bags. 

2. Remove all tape and packing material from the ADF. 

3. Remove the protective film from the control-panel display. 
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Step 2. Installation requirements and product parts 



Ensure that the proper environmental and network conditions exist for the installation of the 
digital sender. 



Environmental requirements 

Stable environment with no temperature or humidity changes 
Room temperature of 0 to 40°C (32 to 104°F) 
Relative humidity of 15 to 80% noncondensing 
Sturdy, level surface 

Well-ventilated room with no exposure to chemicals or direct sunlight 
Observe the following space requirements when installing the digital sender. 
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NOTE The digital sender requires 90 mm (3.5 inches) of free space behind the device in order to 
fully open the top. 



System requirements 

The following system specifications are required for this product. 



Hardware requirements 

The digital sending software has the following hardware requirements for a server supporting 
less than 50 digital sending devices (MFPs or 9200C digital senders): 

• A PC with a Pentium® 3 or higher processor 

• 512 MB of RAM 
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The digital sending software has the following hardware requirements for a server supporting 
50 to 250 digital sending devices: 

• A PC with a 2 GHz Pentium® 4 or higher processor 

• 1 GB of RAM 

NOTE You must have Administrative privileges on the server in order to install the software. 

Network system requirements 

The digital sending software has the following network requirements: 

• Windows® 2000 Professional, Server, or Advanced Server; Windows XP Professional; 
or Windows Server 2003 Standard or Enterprise Server 

• Fast Ethernet 1 0OBase-TX or Ethernet 1 0Base-T 

• Access to an SMTP e-mail gateway 

NOTE It is highly recommended that the SMTP gateway be located on your own local area 

network. However, you can configure your product for e-mail functionality even if your mail 
services are provided by an outside Internet service provider (ISP) over a digital subscription 

line (DSL). 

• Access to a network LDAP server to support optional user authentication 
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Identifying the product parts 

The following illustrations show the location and names of the primary product parts. 




1 Jam release button 

2 Control panel 

3 On/off switch 

4 Output bin 

5 ADF input bin 




6 ADF cable 

7 Control-panel cable 

8 1 0/1 OOBase-T network port 

9 EIO port 

10 Power connector 




1 1 Scanner lock 

12 Serial number 
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Step 3. Change the control-panel overlays 



The device comes with overlays installed on the control panel, and overlays for different 
languages might be included in the box. If necessary, use the following procedure to change 
the control-panel overlays to support your preferred language. 

1 . Locate the two control-panel overlays. 




2. Insert a small, flat-blade screwdriver or other thin tool in the slot at the top edge of one of 
the overlays to pull the top away from the control panel. 




3. Lift the overlay up and back to remove it from the product. 




4. Position the new overlay over the control panel. Align the ends of the overlay with the 
holes on the control panel and slide the overlay in. 
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5. Snap the overlay firmly onto the control panel. Ensure that the overlay is flat against the 
control panel. 




6. Repeat steps 2 through 5 to change the second overlay. 
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Step 4. Unlock the scanner head 

The scanner head is locked to prevent damage during shipping. Follow these instructions to 
unlock it. 

1 . Open the top of the digital sender. 




2. Unlock the scanner head. 




3. Close the top of the digital sender. 
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Step 5. Connect the network cable 



Use the RJ-45 connector on the back of the device to connect the product to a Fast Ethernet 
100Base-TX or Ethernet 10Base-T network. 
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Step 6. Connect the power cord 



1 . Connect the power cord to the product power cord connector. Then connect the power 
cord to an adequate alternating current (ac) outlet. 



NOTE This product can operate using either 1 1 0/1 20 volts (V), 60 hertz (Hz) power or 220/240 V, 
50 Hz power. 




2. Turn the product on by using the power button. After the product warms up, a prompt 
appears asking you to configure your control-panel display language (see Step 7. 
Configure the control-panel settings ). 
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Step 7. Configure the control-panel settings 



When the device is turned on for the first time, the control-panel display presents prompts for 
setting the language, date, and time. 



Configuring the control-panel language 

By default, the control panel on the product shows messages in English. You can use the 
control panel menus to configure the product to show messages in another supported 
language. When the product is turned on for the first time, the LANGUAGE menu appears 
on the control-panel display. Select a language to continue. 



NOTE If no language is selected within 60 seconds, English is set as the language, and any 
language change must be made using the process below. 

Follow these instructions to change the control-panel language. 

1 . Press the Menu button on the control panel. 

2. Touch CONFIGURE DEVICE (the third menu item). 

3. Touch SYSTEM SETUP (the fourth menu item). 

4. Scroll down and touch LANGUAGE (the last menu item). 

5. Touch the preferred language. 



Configuring the date and time 

After configuring the language, the control-panel display shows the current date and time. If 
the date and time are wrong, touch OK to set them. If they are right, touch Exit. Once it has 
been set, the real-time clock within the device will keep the correct time. 
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Step 8. Assign the IP address 



In order to function properly, the device must be assigned a valid IP address on your 
network. If your network uses dynamic host configuration protocol (DHCP), this IP address 
can be assigned automatically. DHCP is the default setting in the digital sender. If you are 
not using DHCP, you will need to manually assign an IP address. 



Finding the DHCP IP address 

Use one of the methods below to find the IP address that DHCP has automatically assigned. 

• Look at the upper-left corner of the digital-sender control-panel display. Next to the word 
Ready the IP address should appear. 

• If the IP address does not appear on the control-panel display, press the Menu button on 
the control panel. Touch the INFORMATION menu, and then touch CONFIGURATION. 
The digital-sender configuration information appears on the touchscreen. Touch the OK 
button to see the Jetdirect data. Scroll through the information until you find the IP 
address. 



Manually assigning an IP address 

If you need to assign an IP address to the device, follow these instructions. 

1 . Press the Menu button on the control panel. 

2. Touch CONFIGURE DEVICE. 

3. Scroll down and touch I/O. 

4. Scroll down and touch EMBEDDED JETDIRECT MENU. 

5. Touch TCP/IP. 

6. Touch CONFIG METHOD. 

7. Touch MANUAL. 

8. Touch MANUAL SETTINGS. 

9. Touch IP ADDRESS and use the control-panel keypad to type in the unique IP address 
for the device. 
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Step 9. Install and configure the software 



Install the software on the server that will be supporting the HP Digital Sending Software 
(HP DSS) service. After installation, the HP DSS runs in the background as a service. It 
starts automatically whenever the server is restarted. 



NOTE The digital sender must be on and connected to the network in order to successfully 
complete the software installation process. 



Before you begin 

During the software installation procedure, you are prompted to configure the digital-send 
options. In order to complete this configuration, you need the following information: 

• The software license key from the label on the software CD-ROM 

• The host name or IP address of the SMTP e-mail server that will be used to send e-mail 
from the digital sender 



NOTE It is highly recommended that the SMTP gateway be located on your own local area 

network. However, you may also configure your product for e-mail functionality even if your 
mail services are provided by an outside Internet service provider (ISP) over a digital 

subscription line (DSL). 

• The host name or IP address of the LDAP server that will be used to retrieve e-mail 
addresses (optional) 

• The paths for any folders that are to be set up for the send-to-folder feature 

• The host name or IP address of the digital sender 



NOTE The installation steps that are provided here are for basic installation only. For more details, 

and more advanced configuration information, see the HP 9200C Digital Sender Support 
Guide. 



To install the software 

1 . Insert the HP DSS CD-ROM into the CD-ROM drive. When the setup program starts, 
select Install Now on the initial screen. 

NOTE The setup program should start automatically. If it does not, browse to the CD-ROM drive 
and run the SETUP.EXE file. 

2. In the Choose Setup Language dialog box, select a language for the installation. The 
setup wizard starts. 

3. On the installation Welcome screen, click Next. 

4. Accept the HP software license terms by clicking Yes. 

5. Accept the default install location, or click Browse to select a different one. 



ENWW 



Step 9. Install and configure the software 17 



6. After the software files have been installed, the HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Wizard appears. 

When the HP Digital Sending Software is installed for the first time, the software can run 
in trial mode for a set period of time. The Licenses section of this first Configuration 
Wizard screen displays a "Trial License" entry. The remaining trial period is displayed in 
this entry. When the trial period expires, the software becomes inactive until a valid 
license is installed. 

To enter the license key click the Add button, type the license code key from the label 
on the software CD-ROM, and then click OK. 

7. In the Administrator Information section of the screen, fill in the administrator contact 
information. Select the Notify administrator of critical errors check box if you would 
like to be notified by e-mail about errors that require administrative assistance. 

8. Click Next to continue to the E-Mail Settings screen. 

9. Configure the e-mail settings: 

a. Click Find Servers to find the SMTP servers on the network. 

b. In the dialog box that appears, select the SMTP server that you will be using to send 
e-mail from the digital sender, and then click OK. 



NOTE If you would like to have redundant servers, you can select more than one by holding down 
the CTRL key while selecting the servers. 

c. Select the SMTP server that you added and click Test to test its functionality. If the 
test is not successful, contact your network administrator to verify that the SMTP 
server is functional. 

10. Click Next to continue to the Secondary E-mail Settings screen. 



NOTE Secondary E-mail is designed for solutions that require an extra measure of data security. It 

differs from the regular e-mail feature in that it requires a third-party e-mail security software 
program in order to deliver the e-mail. The configuration of Secondary E-mail is not included 
in this procedure. If you are planning to enable Secondary E-mail, see the HP 9200C Digital 

Sender Support Guide for instructions. 

1 1 . Click Next to continue to the Authentication Settings screen. 

12. Authentication is an important security feature. HP highly recommends that 
authentication be enabled on the digital sender in order to prevent unauthorized use. 
However, authentication is not required in order to send documents using the digital 
sender. If you do not want to enable authentication at this time, skip to Step 1 3. 

To enable authentication, start by selecting an option from the Authentication Method 
drop-down list. This is the method that the device uses to verify the user's login 
credentials. The following options are available. 

• None 

• Microsoft Windows 

• LDAP server 

• Novell NDS (if Novell client software is present) 

• Novell Bindery (if Novell client software is present) 

After you select an option, the remainder of the settings appear on the screen. 
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a. Click the Find Servers button. The Select LDAP Server dialog box appears, 
containing a list of LDAP servers on the network. (You might first be prompted for 
your network login information.) 

b. Select the LDAP server that you want to use. The information about the selected 
server appears. 

c. Click OK to accept the selected server. The server information is filled in on the 
Authentication Settings screen. 

d. Click the Test button to test the settings. In the Test User Authentication dialog 
box, type in the network logon credentials of a network user in order to test whether 
LDAP can successfully retrieve an e-mail address. If the test is not successful, 
contact your network administrator to troubleshoot the LDAP configuration. 

13. Click Next to continue to the Fax Settings screen. 

Fax configuration is not included in this procedure. If you are planning to enable sending to 
fax, see the HP 9200C Digital Sender Support Guide for instructions. 

14. Click Next to continue to the Folder Settings screen. 

15. If you would like to make the send-to-folder feature available, select the Enable Send to 
Folder check box. 

a. Click Add... to add a new folder. The Add Predefined Folder dialog box appears. 

b. Type a name for the folder into the Alias Name text box. This name appears in the 
device control-panel interface. 

c. Click Browse... to browse to a folder location, and then click OK to accept it. 

The supported operating systems for folder destinations are Windows 98, Windows NT, 
Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, and Novell NetWare. 

d. In the Access Credentials drop-down list, select the credentials that you want to 
use for access to the folder. If Public is selected, the program uses the Credentials 
to Access Public Folders from the Folders Settings screen. If MFP User is 

selected, the program uses the credentials with which the user has logged into the 
device. 

e. Click OK to save the settings. The new folder is added to the list. 

f. Repeat steps a through e to add more folders. 

g. In the Credentials to Access Public Folders area of the Folders tab, type the 
public access credentials for saving files into folders. This information is required 
before you can save the folder list. 

16. Click Next to continue to the Workflow Settings screen. 

Workflow configuration is not included in this procedure. If you are planning to enable 
sending to workflows, see the HP 9200C Digital Sender Support Guide for instructions. 

17. Click Next to continue to the Addressing Settings screen. 
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18. If your network supports it, select the Enable PABs (Personal Address Books) check 
box to allow users to use their Microsoft Outlook address books on the digital sender. 



NOTE This is an optional feature which requires authentication to be enabled and set to Microsoft 
Windows. The Microsoft Messaging API (MAPI) is also required. See the HP 9200C Digital 
Sender Support Guide for more information. 

19. Click Next to continue to the Preferences Settings page. 

20. Click Next again. A dialog box appears asking if you want to configure MFPs to utilize 
the service. Click Yes. 

21 . On the MFP Configuration screen, click Add.... The Add MFPs dialog box appears. 

22. Click the Find MFPs button to find all MFPs and digital senders on the network. Select 
the digital sender you are installing from the list that appears. 



NOTE If you know the host name or IP address of the device, you can type it in the Hostname or 
IP Address text box under Manually enter an MFP's network name rather than using the 
Find MFPs button. 

23. Click the Add--> button to add the device to the MFP List. 

24. Click Close to close the Add MFPs dialog box. The digital sender now appears in the 
MFPs list on the MFP Configuration screen. 

25. Select the digital sender and click the Configure MFP button. Use the settings in the 
Configure MFPs window to enable the digital sending options for the digital sender. 

a. Select the Send to Email tab. Select the Enable Send to Email check box, and 
select via the Digital Sender service in the Send Emails drop-down list. 

b. If you would like the users to be able to add their own e-mail message when sending 
e-mail, click the Advanced button and select the Editable by user check box. 

c. Select the Send to Folder tab and select the Enable Send to Folder check box. 

d. If you are enabling authentication, select the Authentication tab and select the 
Enable Authentication check box. If you are not enabling authentication, skip to 
step f. 

e. Select the features for which you want authentication enabled. Then select the 
network domain from the Default Domain drop-down box. 

f. Go to the Addressing tab and select the Allow MFP to directly access an LDAP 
Address Book check box if you want HP DSS to retrieve e-mail addresses directly 
from an LDAP server. Select the previously-configured LDAP server in the LDAP 
Server drop-down list. 

g. Click OK to save the MFP configuration settings. 



NOTE If you are configuring a group of digital senders, use the Copy Settings button on the MFP 

Configuration screen to copy the settings from the device you have configured, then use 
the Paste Settings button to apply those settings to the other digital senders. 

26. Click the Finish button. The final install screen appears. 

27. Click the Finish button on the InstallShield Wizard Complete screen to complete the 
installation. 
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Step 10. Verify the product installation 



Use the following procedure to test the installation and configuration of the device. 

1 . On the device control-panel display, verify that the E-Mail and Folder options appear. 

2. Place a document face-up in the ADF or face-down on the flatbed glass. 

3. Touch E-MAIL on the control-panel display. 

4. If prompted, type in your user name and password. 

5. If you were not prompted to log in, touch From: and then type in your e-mail address. 

6. Touch To: and then type your own e-mail address. 

Touch to delete any incorrect keystrokes. 

7. Touch OK. 

8. Press START. The device scans the document and sends it to you as an e-mail 
attachment. 

9. Repeat this process using the FOLDER option, and verify that the file is sent to the 
correct folder. 

If the document does not send the file correctly, verify your product installation and 
configuration. For additional information, see the HP 9200C Digital Sender User Guide or 
HP 9200C Digital Sender Support Guide. 

If the test is successful, you can now scan documents and send them to an e-mail address 
or to a folder. See the HP 9200C Digital Sender User Guide for detailed instructions about 
how to use all of the send-to options, and see the HP 9200C Digital Sender Support Guide 
for information about configuring all of the digital-sending features. 
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Troubleshooting and 
customer support 



Use the information in this section if you are having any problems with the initial setup of the 
device. For more advanced troubleshooting, see the HP 9200C Digital Sender User Guide or 
the HP 9200C Digital Sender Support Guide. 
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Troubleshooting 



Use the following instructions to troubleshoot digital-sender installation problems. 



Problem 


Action to take 


The digital sender will not scan and a CHECK 
CABLES. CHECK SCANNER LOCK, error 
message is displayed. 


The scanner head lock is still in the locked 
position. Switch it to the unlocked position. See 

Step 4. Unlock the scanner head. 


The Find Servers button on the E-Mail 
Settings screen did not find any servers. 


• Verify that you have a functioning SMTP 
server on the network. 

• Click the Add... button on the E-Mail 
Settings screen and type in the host name 
or IP address of the SMTP server. After 
typing in the address, click the Test button to 
verify that the software can contact the server. 

• If testing the server is unsuccessful, contact 
your network administrator to help 
troubleshoot the communication with the 
server. 

• If you have any other digital senders or 
MFPs that are using the HP DSS service, 
you can use the Copy Settings button on 
the MFP Configuration tab of the HP MFP 
DSS Configuration Utility to copy the settings 
from a device that is functioning correctly, 
and then use the Paste Settings button to 
apply those settings to the digital sender. 


The Find Servers button on the Authentication 
Settings screen did not find any servers. 


• Verify that you have a functioning LDAP 
server on the network. 

• Type the host name or IP address of the 
LDAP server into the LDAP Server text box. 
After typing in the address, click the Find 
Settings button to retrieve the server 
settings. Then click the Test button to verify 
that the software can contact the server. 

• If testing the server is unsuccessful, contact 
your network administrator to help 
troubleshoot the communication with the 
server. 

• If you have any other digital senders or 
MFPs that are using the HP DSS service, 
you can use the Copy Settings button on 
the MFP Configuration tab of the HP MFP 
DSS Configuration Utility to copy the settings 
from a device that is functioning correctly, 
and then use the Paste Settings button to 
apply those settings to the digital sender. 
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Problem 


Action to take 


The digital sender is not working. 


• Make sure that the power cord is securely 
connected to the device and that it is 
plugged into the power outlet. 

• Make sure that the device is turned on. 

• Clear any error messages on the control- 
panel display. 

• Verify that the network cable is securely 
connected to the device. 

• Verify that one of the two green LEDs just 
above the device network port is on. 


Scanned pages are blank or have repeated 
patterns. 


Make sure that a page is not already on the glass. 


i ne image quality is pour. 


• iviaKe sure inai me document you are Trying 
to send is placed correctly in the ADF (face- 
up) or on the glass (face-down). 

• If possible, try changing some of the scan 
settings, such as resolution or file type, to 
improve the image quality. 


The ADF feeds multiple sheets, skews sheets, 
or jams frequently. 


• Adjust the guides so that they are snug 
against the stack but do not bend the stack. 

The maximum number of pages that the 
ADF can hold is 50 or fewer, depending on 
the type of media that is being loaded. 

The maximum number of pages that the 
output tray can hold is 50 or fewer. Make 
sure that more pages are not stacking up in 
the output tray. 

• The paper must be stacked square and 
straight in the ADF. 

• If the original was previously stapled or three- 

h o 1 o_n i inr^h^H \/^rif\/ that th& rianoc aro nnt 
i iuic |ju i iui icu , veiny u icu uic pdijco die iiul 

stuck together. 

• The type of media that is being loaded might 
not meet the required specifications. See the 
HP 9200C Digital Sender User Guide for 
media specifications. 
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Problem 


Action to take 


An e-mail transmission did not arrive at the 
destination e-mail address. 


• If you typed the e-mail address at the control 
panel, resend the e-mail message, making 
sure that you type the address correctly and 
that it is in the correct format (has no 
spaces, contains the required @ sign, and 
contains the required period). 

• Resend the e-mail. Make sure that you type 
ine name in ine correci Tormai in ine rrom. 
field so that the message is not rejected and 
so that you receive a message back if the e- 
mail transmission fails. 

• Have the network administrator verify that 
the SMTP server is functioning. 


A document that you sent to a folder did not 
arrive at the destination folder. 


• Resend the document. 

• Verify whether the file name might have 
been modified to resolve a duplicate-file- 
name error. 


The bottom of a page that you sent is cut off. 


If the document was sent from the glass, the 
document page might be too long. The maximum 
length for documents scanned from the glass is 
A4, or 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 inches). 


The control panel is using the wrong language. 


Use the control-panel menu to set the correct 
language. 

1 . Push the Menu button. 

2. Select CONFIGURE DEVICE on the control- 
panel display (the third menu item). 

3. Touch SYSTEM SETUP (the fourth menu 
item). 

4. Scroll down and touch LANGUAGE (the last 
menu item). 

5. Touch the correct language. 
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Customer support 



For additional information about the product, see the HP 9200C Digital Sender User Guide 
or the HP 9200C Digital Sender Support Guide on the CD-ROM. For HP Customer Care 
information, see the support flyer that came with the product. You can also visit 
http://www.hp.com/support/9200cfor more information. 
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FCC regulations 



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not 
installed and used in accordance with the instructions, it can cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation; the presence of interference can be determined by turning the 
equipment off and on. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television communications, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase distance between equipment and receiver. 

• Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
located. 

• Consult your dealer or an experienced radio/television technician. 



NOTE Any changes or modifications to the device that are not expressly approved by HP could 
void the user's authority to operate this equipment. 
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bins, locating 9 
features 1 
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blank pages, troubleshooting 25 
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cables, connecting 13 
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locating 9 
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D 

date, setting 1 5 
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documentation 2 
DSS, installing 17 

E 
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troubleshooting 26 
EIO port 9 

environmental requirements 7 
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features 1 

Find Servers, troubleshooting 24 
folders, troubleshooting 26 

H 

hard disk 1 

hardware requirements 7 
help, online 2 
HP DSS, installing 17 
HP Jetdirect Inside 1 
humidity requirements 7 



image quality, troubleshooting 25 

input bin 9 

installation 

about 2 

checklist 2 

control panel overlays 10 
requirements 3 
software 17 
testing 21 
IP address, assigning 16 

J 

jam release button 9 
Jetdirect Inside 1 

L 

language, control panel 

changing 15 

overlays, installing 10 
lock, scanner 

locating 9 

unlocking 12 

M 

manuals 2 
margins, scanning 1 
memory 1 

N 

network cable, connecting 13 
network card, included 1 
network port 9 
network requirements 8 

O 

on/off switch 9 
online help 2 

operating environment requirements 7 
operating system requirements 8 
output bin 9 

overlays, control panel 10 
P 

package contents 6 
parts, locating 9 
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power cord, connecting 14 
power switch 9 

Q 

quality, troubleshooting 25 
R 

regulatory statements 

FCC 28 
release button, jam 9 

S 

Scan Failure errors 24 
scanner head lock 

locating 9 

unlocking 12 
serial number, locating 9 
servers, troubleshooting 24 
settings 

date and time 15 

IP address 16 

language 15 
SMTP servers, troubleshooting 24 
software, installing 17 
specifications, features 1 
support 27 
support guide 2 



system requirements 7 
T 

temperature requirements 7 
testing installation 21 
time, setting 15 
troubleshooting 

ADF 25 

blank pages 25 

cut-off pages 26 

digital sending 25 

e-mail 26 

Find Servers 24 

folders 26 

image quality 25 

Scan Failure errors 24 

U 

unlocking scanner head 12 
unpacking the digital sender 6 
user guide 2 

V 

verifying installation 21 
W 

Web sites, support 2 
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S^^gcy HP 9200C Digital Sender - SSfi— &Stffc**31iiHlftJMfrtt 

ji^&^ftlHfSliJ^ftlfH^, Microsoft® SharePoint, Documentum, Filenet fn 
Lotus Dominoo iiaif fflfflfjd HP Autostore ^W&E&fF, »^3£j£»&iiriSliSOT** 
&itt> fiS*»«9iR»J^c3t^^^iR»J (OCR)±3Hffl#WXfta«jSI^. 

*o ttm$.mvjm& hp (hp dss) n^mm^^t^mxi^ 

• ¥^fl*stic - ietter/A4 R-^mm\mmmmmm^±m, ^mmm^mm 1 

«tR (0.04 ^tI") J6BrtW»^OTE«. 

• i^A^iSitS (ADF) - legal R^tA<J ADF pT^I 50 SSE, F*3«5K®H*S«J 

• F*3# - iS^fitS 128 Sfe^ (MB) WBIt(l#ffiF«3^ (RAM)„ 

• u - iSMi^r-^ 20 gb mmm&^mm, mTm%±mm§:m-° 

• Sft-affiT-^ 1 0/1 OOBase-TiSPfPil^fi^t A/It ttj (EIO) rR*. ffl^ffltfafil. 

• AM HP Jetdirect - ^#±Sfi6IS^l7— l^rttt* HP Jetdirect tTBHR*#. «f£iIEpTit 
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1 



^mTmim±m^M, TMia^m HP 9200C Digital Sendee 




m^nm^^m - «HP 9200C Digital Sender fflPJMm (f|5#^ Q591 6-90926) 
7fiMm&m^£mmmfimmjtmiWikm-U&° (HP 9200C Digital Sender 
mm (S[5#^Q5916-90946) •e-^7^ini¥lfflfi<]ffiM?P ( »IIi^0flo ®ffi*}gffi|f$nTS$^ 

ztmnkwrnM cd-rom ±mm$:m*mh eMw»Hifii°~]£i~FPTO£iij: 

http://www.hp.com/support/9200co 




Km^fl* - hp mfp dss Mm^mtm&mm^M, n^m&TfiM^&mmMm 



IP ±tfe±Jh= 



2 



/r/r a A-A- /v 
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• ft# CD-ROM fe3E±W&#fr WiE^ 

• M»^«j*»«j**^iiiJ#w#ffliijw®^iw#ft«ii*TSi (smtp) fe^iwfttiMwim 

Internet tifriX (IP) ifeilt 

• ffl^ttSRfe^ ilUfttt!iihW««aaSt(Sr(si1*iSl (ldap) IP itetit ( pTj4) 

• »^*i3l»W±m«^ IP ±tfeiih 
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HP 9200C D/g/fa/ Sender MPJm/W)) s5t 



fHP 9200C D/gf/Ya/ Sender jt&g&Jt 



O.^ 0 0 



1 xn^s 

2 hp dss skftmrn^mmmjcm cd-rom 

3 %&^%mm 

2. >A ADF ±»iT&$fPfi£*m. 

3. irTS{6!liiiM^P±W«^J«. 




O 





6 H 2 « i£M 



• shifts, 

• gS£ 0 HJ 40°C (32 ilj 104°F) 

• *B3tf;iJf £ 15% fij 80% ±|i] , ftmi 

552.62 mm 571 .82 mm 

. (17.82 inches) . . (22.51 inches) 



t o 

CO c 

s ^ 




£ft »^«i3tM#4«#Jff®B« 90 (3.5 A<j£|b], «iII^^T?FMM 



R^^HIftftS^^T 50 (MFP 9200C WM$»*lT*iJ 

• $ Pentium® 3 PC 

• 512 MB fi-J RAM 

50 SJ 250 ^»^jeS6«#WIH*S^T5iJ«#ll*s 

• ^2 GHz Pentium® 4 $LW.mf&M%tfi PC 

• 1 GB RAM 
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• Windows® 2000 Professional Server °£ Advanced Server ; Windows XP 
Professional; Windows Server 2003 Standard °S£ Enterprise Server 

• ttjS15t*W 100Base-TX StlSUkHI 10Base-T 

• miTiR SMTP fc^flUftH^ 

am aa«*# smtp pfj^ssEsisw^apf!*. um, mwmm^mmi^m^^u 

Internet M^IUft^ (ISP) ISiSffifflS (DSL) }H£, IBE-feWWEMffiM^a, ^Sflfe^W 

mm. 

• tfrflHS* LDAP M£SSi£#W&fflP&iI 
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1 -^atiB«cteffl 

2 gfrJMffi 
3 

5 adf mmm 




11 sumse 

zhcn 12 2. $&m*mj*& 



1. ttHJM^JSflJMfimMM. 




2. «+-^jUi®]]5aia*wafli4'aA-ffl/hW¥Pii«^ac* , effl'hx*, i»e#jUi® 




3. ft±#ftfemmm, mn>-xr^±^iT. 




4. ^ifiu£M^4^$ijM^±o immmi5mm&±bwiim, ®&mmm\° 
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5. imm^m^mmm±o ®&%nwnMmmm° 
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pw 3. mmmwtmw n 
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&m 5. &mm» 



ffiffli&fcttSlSW RJ-45S P^p Q pjSM1*]iW*P63 100Base-TX W.U±m 10Base-T m&o 
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&m 6. j£«&xtt 



Wit 110/120 «(V), 60 A% (Hz) Wfeig^t 220/240 V, 50 Hz W feif.TXftc 




2. ffifflfeifjsfan^^p^po T^pM&^Js, S&&*^®ffiMJ£Sm8iM^igW (#JaL 



317. ggmtgamMW ) 
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SsiiiH*. SI— JfcfTJF^SE, S*a®«S^P±#M^ LANGUAGE (i£=) If. 



ft. 

1 ■ SjSa®«±W Menu }£fBo 

2. $1M CONFIGURE DEVICE (HH^^^IS) o 

3. $1M SYSTEM SETUP (H0^^f i^) o 

4. faT»^#£tt UVNGUAGE CM— ^SMMS) . 

WSMo £PHIE$, fliJgttExit (jgiij) . i£M^$/s, WSWWttWM^iEfllWW 
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&m 8. «s ip m± 



#lffiM1*i$t (DHCP), .W-lf g^lffi^llfe IPtfetlh DHCPJIIS^SSSWIKUSM. $nH® 

ffifflfi^^ dhcp, mmm^m^-^ ip ±Mih 



s$ dhcp ip m± 

mmuTjj%z-mm dhcp s^^m ip m±, 

• SfS^SI^aijSi^iKtii. IP ±^±JhSiga^4^if] Ready (licit) ^ 

• ^ IP±fe±ih*M^4SSlJMM^P±, ifSS*lJ®tS±fi*l Menu (mm) SlHo $5M 
INFORMATION (fgE) CONFIGURATION (KM) . U^i^lSES 
1sEM^4MtIP±o $1M OK ($£) gfflfi Jetdirect^go jfH&MfiS, MS 
is&HJ IP ttfetJho 



IP tfeiJh 

1. £J£*iJM±MMenu 

2. $xftt CONFIGURE DEVICE (BEMiftSO • 

3. frT;f l/Oo 

4. [^]T;f^^$lM EMBEDDED JETDIRECT MENU ( |*]$it JETDIRECT Hit) . 

5. TCP/IP. 

6. $1M CONFIG METHOD (ffiM^5i) . 

7. $1M MANUAL C^gfj) „ 

8. $1M MANUAL SETTINGS (^5AiSM) o 

9- $xM IP ADDRESS (IPiifetlh) , M^iIfflS*JMtSM^AiS#fi<]Pi- IP flfetit. 
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4» HP (HP DSS) ffi$WiK*»±3e£&#. £^£$a, HP DSS »ft 



• CD-ROM l$2E±W&#ft WiE^ 

• j^st^j^s^jasfe^imfm^ffliijw smtp ^ i«j#jjs*sw±m=a^ ip ^at 



Internet JlB&Sttft (ISP) i8&»^ffifflSI (DSL) jftft, ISE-feWWIBMISEW^S, ^Sflfc^W 



• ffl^»*fc?W#J4Jlr.« LDAP I^M±«l«S IP m± 

• »^£]£»W±m«3i IP ±tfe±ih 



9200C Digital Sender . 



1. & HP DSS CD-ROM &A CD-ROM SeSESffJFt&JIfTa, i||ft*3t&P*± 

jSfeg Install Now (iz;BP£^) „ 



&* ^HJ*#iSl3i^o £nH;££, SJKM CD-ROM igSiStfistT SETUP.EXE £#. 



2. 4 Choose Setup Language jtfiSH £=£frHa 

3. Welcome (Jftiffi) P*±, Next (T— . 

4. ££Yes (ft) , IStS^SS HP ftfti* RT*Sfc. 

5. £fflPiiA£3lStS, Browse (»JJ£) eijSSSiJWJlfi. 

6. &#A#$g^J&, ffitbilii HP MFP Digital Sending Software Configuration Wizard 

iLnmmn-)k$:$k HP»^«S6«fF, HiJi*«#RTW4MWWIsirtlSttSffl**J5fT. BE 
MfrHfl—tP^H*] Licenses (ifrpj) "Trial License" (iitfflttpT) £ 

HSftA^FTiElS^, Add (jgjq) fell, ftA&ft CD-ROM feg± AW nTilE-si, 

^as^*0K (n^) o 
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7. 4P#fi<] Administrator Information (^IIMItE) f|5#, E^tSMK^ifcfgS. 
^P^fS^MSliilJfl^Kl^^IIMSMB^^^giJ fe^ Notify 
administrator of critical errors (ii^f SMtUiJtlT/ 111 *^) . 

8. £ft Next (T-i^) aA E-Mail Settings (ffe^flflftiSS) PS. 

9. R«* : Fltt#$M: 

a. ^Ep«|*£4'§ttSMTPJl&^, if Find Servers (lt!K) . 

b. £iiji!ltt*H£4I*, ^$>A^a^^±a^fe^W#B^^#MfflSJfi<] SMTP 

c &&1&muM SMTP flE^S. M/s^* Test (Sijiit) ;Wiitaiij^ 0 $q£3ii]i£*j# 

if ^®b^*£^3M«£«$£ smtp jjs^sssie^. 

10. Next CT— Secondary E-mail Settings (S§B&fc^flP#ifcM) P#° 

Mo £P H&^Bfflff SA feTOtt. if #K frVP 9200C D/g/fa/ Sender «l#ffl=£i# 

11. Next (T— iv) Authentication Settings C-^iJEiSM) MM-* 

12. ^iE^-^s^w^±]*tgo hp saut^fiK^sjss^jgfflaaiEjaiffi. euEia±*s 

^iE*^, RiJSfcfdiHX 13. 

g£ffl&vE3lfii. if a Authentication Method dkiE77>£) TS^J*^ iiS— t*i455. 

• None (^c) 

• Microsoft Windows 

• LDAP server ( LDAP MgrHs ) 

• Novell NDS CjflSJftffltofi Novell SPtfl&flO 

• Novell Bindery (iqSJjfrfflMfi: Novell SPfll&ftO 

a. Find Servers (SttflS^S) ISfE. HjiJS Select LDAP Server LDAP M 

b. jSt»«||ffifflW LDAP ARM. ttiBB^jaSHIMfrSWIt*. 

c. |l*OK , J$Si£SJK$5 , S&. Authentication Settings C-^iJEiSM) P#* 

d. Test ISfflSiJixtixMo 4 Test User Authentication (;liSfflP^iJE) 
jfita^S*. »Apf!»ffl^WPf!»BS1i.ft. WffiMtt LDAP ^J^itii^fiJfe^M 
#±fe±iho *R$i!titfJ&tii, it51&WraiMf3»8iR. WMMt LDAP EMWttW. 



18 



I2| ixM 



ZHCN 



13. Next (T-^) a A Fax Settings (ffJt^M) P£. 

jfc2H**fi2-ff*BEM. *PS«llJgffl*jSSftJlJ*fig, it#0a (HP 9200C Digital Sender 

14. II* Next CT—P) a A Folder Settings (X#^iSM) 

15. £p||<*^;Bffl£i£SX#£i*l£, itiSS Enable Send to Folder (SfflSMxft*) 

a. Ijt^Add... (»...) SSim— t-3JrWA#*. Hi SB Add Predefined Folder (JSiflflj 

b. ft Alias Name (»J«) :fc*H**|A&fl*g*S. lfc««H»Sij*&ift#£S!lli«# 

c. Ijt* Browse... (»JJ£...) »JKSS:ft*J?f4tlM, OK ffiffl-So 

&#£IMife£ftMJ8{tSSE£: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows 
Server 2003, Windows XP fP Novell NetWare,, 

d. ft Access Credentials (i&RiE^) TttfJ**. iS Ji US t(5r ffiffl WiE 
=&. £pj|&t$ Public , flJr^A Folders Settings (X#£i£M) P£*1£ 
ffl Credentials to Access Public Folders ( ft l3 S X # ^ H \J ilE £ ) <» £RSi£}? 
MFPUser (MFPfflP) , Sff^ffifflffl^a^iftft-WJiffffifflWiEfl. 

e. fiOK «#iftM. W£#*BPtt5SinI!l5iJ*4'. 

f. fiX^» a HJ e linltiftS. 

g. ft Folders (X#^) i^iS-^H^J Credentials to Access Public Folders (ijn°]4>S 

16. Next (T— a A Workflow Settings (IffcSKiftM) 

]ft*HS*S£Xft3£ffiW. *PS«llJgffl«]3ISIft3IE, iff#0!l {HP 9200C Digital Sender 

17. Next (T— SA Addressing Settings (#±JhiSM) 

18. $qH®MW*&3:&, PJ&S Enable PAB (JHffl PAB) (^A»ffi») SifrH. GUSfflJ* 
fti5^£i£i§±l£fflM]ltt Microsoft Outlook jimfio 

"ei^Sa^iiETh^ft Microsoft Windows 4"^ffl^iSMo 
Microsoft Messaging API (MAPI) . ^^if ifflfs.il, it#S (HP 9200C Digital Sender £j$ 

mm o 

19. Next (T— iv) a A Preferences Settings C^j£TOM) M= 

20. Next ("F-if» o If ttSfl-^mSfli^R&M^ffiM MFP HffifflijUK*. 
Yes (Ji) o 

21. ft MFP Configuration (MFP KM) PS*, Add... CjSJn...) . ^ttjilAdd 
MFPs (;^5iP MFP) tfigff „ 
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22. Find MFPs (Sift MFP) &fflW*j*PS!i&±MJ!lf£ MFP jfn»^«j£». 4Ui5BW 



;£m ^PS^^Qilix-S-fi^it/l^aJt IP iteilt, PJ WWS Manually enter an MFP's network name 

C^SMfcAMFP HfS£) TM Hostname or IP Address (±*Jl£^t IP ±feilt) X*+I*$llA 
M^lEffl Find MFPs (IK MFP) 



23. i££ Add--> (3SJn->) ISffl, ^iS#;^*PHJ MFP List (MFP^iJ^) 

24. £4 Close (^ffl) tt^ffl Add MFPs (SSJjq MFP) 3tfi£*Io ltttt$l^£i£§§S^i£ 
MFP Configuration (MFP KM) P^H<] MFP m£$* 

25. &}?$l^£i2^#i£* Configure MFP (EM MFP) |£fflo ffiffl Configure MFPs (BE 

m mfp) ^n^mm^mm^mmmm^^&m^ 

a. Send to Email C£j£S*^flP#) &i$+o &}? Enable Send to Email Qgffl 

tillflft) SifrU, SJsS Send Emails (Sltf^ft) T&^J^&S 
via the Digital Sender service (iI&!^2tigi§Jl£) . 

Advanced (if*S) |£ffl#i£J? Editable by user (fflPnT^f) Mi£*Io 

c. Send to Folder (tSSMS) $Jffj£}i Enable Send to Folder 

d. iuSt^Bffl&M&i. if &}$ Authentication ClfrSE) M + , 

Enable Authentication (Bffl-^iiE) Mi£*Io ^PS^^?g^ffl-^iJEiAI^ itBfcS^ 

3»f. 

e. &mmm%nBmmvEMim° Mfekk Default Domain (PJUUi) T£*I*j£&p61 

f. £nJ|®ff i± HP DSS m.m>-X LDAP &=? «$#itii]t, if SJjEM Addressing 

(#tlt) jftijij-^, ^/sift}? Allow MFP to directly access an LDAP Address Book 

(Aft MFP SSi^R LDAP amfi) Mi£*Io 4 LDAP Server (LDAP JJK&S) T 
S^J^^iiSf^TfelEM^ W LDAP Jft&gg. 

g. |t*OK ($£) MFP PEMiSMo 



£PJIM1EM-M^££3§, if ffiffl MFP Configuration (MFP 1EM) PJS*M Copy 
Settings (Sfrji£«) ISfBAM&ElEMSf H<Ji£^4«MiSiJi£M, ^isSlfffl Paste Settings (ft 



26. Finish (£$) Si. ^ttiBBft^SP*. 

27. InstallShield Wizard Complete (InstallShield frU^) P#4>H<J Finish (£j$) 
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^10. IMfr^EfiSI 

1. sis«#ssj®«a^±fisa^* : fiie#*is:#*jsi9i. 

3. mmmmmB.^m±M e-mail c*^w#) = 

5. *n$£&&£«jit&93, gft&From: (£#A= ) , ^^SiiA^^fe^WWJho 

6. $lMTo: (iBc#A: ) - ^/sSlliA^iBfi<]fe^«#±^±Jho 

7. gft&OK o 

8. ft START „ ft^filt^^Wfe^llUftWft^S^^aiS&lS. 

9. im folder jftSMXtt^ff. #fll££#£53U£SlEfll&W*:#*. 

ifHP 9200C Digital Sender tfPM&J W. (HP 9200C Digital Sender . 
im^^m^m^mmm, imm (HP 9200C -Digital Sender MfitSm , ££ffiM 

mm^'&m.inmmmtMs, mm® (hp 9200c Digital sender 3L#mm . 
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((HP 9200C Digital Sender hE ((HP 9200C Digital Sender . 
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R^ajasa^as*. £ph±s^ check 

CABLES. CHECK SCANNER LOCK. 




E-Mail Settings (fei^ftiSM) PK±£tf] 
Find Servers (SttJJB&SS) JSfB&HttiiJff fa 


• aS«SW*±^-01jliEtIft«l SMTP 

• E-Mail Settings (fe^S|3#S:«) P* 
±S<jAdd... (j§fin...) isffl# ilA SMTP JJB 
*M±ffl,«t IPitfetlto HA±tfe±JhS, 
Test C»M) £ffl6lft£tt#flg5JJIl&£jl 

m. 

fl, ihfttffflftjll*^ffll*Sttjlfll(5I«. 

• toSft^a-effiffl hp dss jjK&SMK^S 
i^HaSt MFP, KiJ BjUlUffl HP MFP DSS EM 
|?Ffl*lJffl*l MFP Configuration (MFP IE 

■ ) ffllS-#±6<) Copy Settings (SfrJiSS) 
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Pendahuluan 



Selamat atas pembelian HP 9200C Digital Sender (Pengirim Digital) Anda, tambahan 
bernilai untuk proses manajemen-content Anda. Pengirim digital memindai segalajenis 
dokumen dan mengirimkannya ke alamat e-mail, faks tujuan, atau folder jaringan. Pengirim 
digital dapat juga diatur untuk mengirimkan dokumen ke tujuan workflow, beserta file 
metadata yang berisi informasi workflow yang tertangkap di panel kendali perangkat. 
Dengan menggunakan fitur ini, pengirim digital dapat menjadi antarmuka untuk berbagai 
program manajemen-content termasuk Microsoft® SharePoint, Documentum, Filenet, dan 
Lotus Domino. Dengan menggunakan perangkat lunak tambahan seperti HP Autostore, 
pengirim digital dapat juga mengirimkan dokumen melalui workflow yang lebih kompleks 
yang melibatkan komponen seperti pengenalan bar code atau Pengenalan Karakter Optik 
(OCR). 

Pengirim digital dilengkapi dengan sejumlah fitur berikut ini: 

• Pengiriman digital — Mengirim file yang terpindai ke alamat e-mail, faks tujuan, folder 
jaringan, dan folder workflow. Fungsi pengiriman-digital dijalankan oleh HP Digital 
Sender Software (HP DSS), yang disertakan dengan pengirim digital. 

• Pemindai alas datar — Pemindai berukuran letter/A4 dapat memindai dokumen hitam- 
putih dan berwarna, dan dapat memindai bidang penuh halaman dalam 1 mm (0,04 inci) 
dari tepi kertas. 

• Panel kendali layar sentuh interaktif — Menu dan wizard intuitif pada layar membantu 
dalam menjalankan tugas pengiriman digital. 

• Pengumpan dokumen otomatis (ADF) — ADF berukuran legal menerima sampai 50 
halaman, dan dilengkapi dupleks terpasang untuk memindai kedua sisi dokumen bolak- 
balik. 

• Memori — Perangkat dilengkapi dengan random access memory (RAM) 128 megabyte 
(MB). 

• Hard disk — Perangkat dilengkapi dengan hard drive internal 20-gigabyte (GB) untuk 
menyimpan dokumen dan pengaturan. 

• Konektivitas — Sebuah port 10/100Base-T dan celah perluasan masukan/keluaran 
(EIO) tersedia untuk konektivitas. 

• HP Jetdirect Terpadu — Sebuah print server HP Jetdirect disatukan langsung pada 
perangkat untuk keandalan konektivitas jaringan. 



Di mana harus mencari informasi 



Jelajahi sumber-sumber dokumentasi berikut ini untuk mempelajari cara menggunakan HP 
9200C Digital Sender. 

Panduan memulai (dokumen ini) — Berisi petunjuk langkah-demi-langkah untuk 
menginstalasi dan membuat pengaturan pengirim digital. 



Panduan pengguna dan panduan dukungan — HP 9200C Digital Sender User Guide 
(nomor komponen Q591 6-90910) berisi informasi tentang penggunaan pengirim digital dan 
pemecahan masalah. HP 9200C Digital Sender Support Gt//'de(nomor komponen 
Q591 6-90930) berisi informasi konfigurasi dan petunjuk administrasi yang lebih terperinci. 
Kedua panduan tersebut tersedia pada CD dokumentasi yang disertakan dengan pengirim 
digital. Keduanya juga tersedia di Web di http://www.hp.com/support/9200c. 



s — ^ 




Bantuan Online — Utility DSS Configuration (Konfigurasi DSS) HP MFP dilengkapi bantuan 
online yang berisi informasi tentang pilihan pengiriman-digital. 



Daftar pemeriksaan instalasi 

Panduan ini membantu Anda membuat pengaturan dan menginstalasi produk baru Anda. 
Untuk instalasi yang benar, selesaikan setiap langkahnya, secara urut. 

Langkah 1: Membuka kemasan produk. 

Langkah 2: Memeriksa persyaratan instalasi dan komponen produk. 

Langkah 3: Mengganti tutup tampilan panel kendali (opsional). 

Langkah 4: Membuka kunci kepala pemindai pengirim-digital. 

Langkah 5: Menyambungkan kabel jaringan. 

Langkah : Menyambungkan kabel daya. 

Langkah 7: Mengatur konfigurasi pengaturan panel kendali. 
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Langkah 8: Menetapkan alamat IP perangkat. 

Langkah 9: Menginstalasi dan mengatur konfigurasi perangkat lunak. 

Langkah 10: Memeriksa instalasi produk. 

Sebelum Anda memulai 

Selama prosedur instalasi perangkat lunak, Anda diminta untuk mengatur konfigurasi pilihan 
pengiriman-digital. Untuk dapat menyelesaikan konfigurasi ini, Anda memerlukan informasi 
berikut: 

• Kunci lisensi perangkat lunak dari label pada CD-ROM perangkat lunak 

• Nama host atau alamat Internet Protocol (IP) dari server e-mail simple mail transfer 
protocol (SMTP) yang akan digunakan untuk mengirimkan e-mail dari pengirim digital 

• Nama host atau alamat IP dari server Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 
yang akan digunakan untuk mengambil alamat e-mail (opsional) 

• Path untuk semua folder yang akan dibuat pengaturannya untuk fitur kirim-ke-folder 

• Nama host atau alamat IP dari pengirim digital 
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Sebelum Anda memulai 3 
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Membuat pengaturan 



Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat pengaturan dan mengkonfigurasikan pengirim 
digital. Jika Anda memerlukan informasi lebih terperinci tentang cara menggunakan atau 
mengatur konfigurasi perangkat ini, simak HP 9200C Digital Sender User Guide (Panduan 
Pengguna) atau HP 9200C Digital Sender Support Guide (Panduan Dukungan). 
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Langkah 1. Membuka kemasan dan memeriksa isi kemasan 



Barang-barang berikut ini dikirimkan di dalam kotak bersama dengan pengirim digital. 




2 CD-ROM perangkat lunak HP DSS dan dokumentasi pengirim digital 

3 Pengirim digital 

4 Tutup tampilan panel kendali (opsional) 

5 Kabel daya 

Ikuti petunjuk berikut ini untuk membuka kemasan pengirim digital. 

1 . Angkat keluar perangkat dari kotaknya dan lepaskan semua kantong pengiriman. 

2. Lepaskan semua pita perekat dan bahan kemasan dari ADF. 

3. Lepaskan lapisan film pelindung dari tampilan panel kendali. 
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Langkah 2. Persyaratan instalasi dan komponen produk 



Pastikan bahwa kondisi lingkungan dan jaringan yang sesuai tersedia untuk instalasi 
pengirim digital. 



Persyaratan lingkungan 

• Lingkungan yang stabil tanpa perubahan suhu atau kelembaban 

• Suhu ruangan 0 s/d 40°C (32 s/d 104°F) 

• Kelembaban relatif 15 s/d 80% tanpa pengembunan 

• Permukaan yang kokoh, rata 

• Ruangan yang berventilasi-cukup tanpa terpapar bahan kimia atau cahaya matahari 
langsung 

Perhatikan persyaratan ruang berikut ini sewaktu menginstalasi pengirim digital. 
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552.62 mm 
(17.82 inches) 
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571 .82 mm 
(22.51 inches) 
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Perhatikan Pengirim digital memerlukan jarak ruang 90 mm (3,5 inci) di belakang perangkat untuk dapat 
membuka penuh bagian atasnya. 



Persyaratan sistem 

Spesifikasi sistem berikut diperlukan untuk produk ini. 



Persyaratan perangkat keras 

Perangkat lunak pengiriman digital memiliki persyaratan perangkat keras berikut ini untuk 
server yang mendukung kurang dari 50 perangkat pengiriman digital (pengirim digital MFP 
atau 9200C): 

• PC dengan prosesor Pentium® 3 atau lebih tinggi 

• RAM 512 MB 
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Perangkat lunak pengiriman digital memiliki persyaratan perangkat keras berikut ini untuk 
server yang mendukung 50 s/d 250 prangkat pengiriman digital: 

• PC dengan prosesor Pentium® 4 2 GHz atau lebih tinggi 

• RAM 1 GB 

Perhatikan Anda harus memiliki hak akses Administratif pada server untuk dapat menginstalasi 
perangkat lunak. 



Persyaratan sistem jaringan 

Perangkat lunak pengiriman digital memiliki persyaratan jaringan berikut ini: 

• Windows® 2000 Professional, Server, atau Advanced Server; Windows XP 
Professional; atau Windows Server 2003 Standard atau Enterprise Server 

• Fast Ethernet 1 0OBase-TX atau Ethernet 1 0Base-T 

• Akses ke sebuah gateway e-mail SMTP 



Perhatikan Sangat dianjurkan bahwa gateway SMTP tersebut terletak di local area network (LAN) 

Anda sendiri. Tetapi, Anda dapat mengatur konfigurasi produk Anda untuk fungsionalitas e- 
mail meskipun jika layanan mail Anda disediakan oleh Internet service provider (ISP) luar 

melalui jalur digital subscription line (DSL). 

• Akses ke server LDAP jaringan untuk mendukung otentikasi pengguna opsional 
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Mengenali komponen produk 

llustrasi berikut ini menunjukkan lokasi dan nama dari komponen utama produk. 




1 Tombol pelepas macet 

2 Panel kendali 

3 Saklar hidup/mati 

4 Nampan keluaran 

5 Nampan masukan ADF 




11 Kunci pemindai 

12 Nomorseri 

Langkah 2. Persyaratan instalasi dan komponen produk 



Langkah 3. Mengganti tutup tampilan panel kendali 



Perangkat dilengkapi dengan tutup tampilan yang terpasang pada panel kendali, dan tutup 
tampilan untuk bahasa yang berbeda mungkin disertakan di dalam kotak. Bila perlu, 
gunakan prosedur berikut ini untuk mengganti tutup tampilan panel kendali untuk 
mendukung bahasa yang Anda inginkan. 

1 . Temukan kedua tutup tampilan panel kendali. 



2. Selipkan obeng minus kecil atau alat tipis lainnya ke dalam celah di tepi atas salah satu 
tutup tampilan untuk menarik bagian atasnya dari panel kendali. 




3. Angkat tutup tampilan ke atas dan belakang untuk melepaskannya dari produk. 



4. Letakkan tutup tampilan baru di atas panel kendali. Atur ujung tutup tampilan tepat pada 
lubang pada panel kendali dan selipkan masuk tutup tampilan kedalamnya. 
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Jepit tutup tampilan dengan kuat pada panel kendali. Pastikan bahwa tutup tampilan 
menempel rata pada panel kendali. 
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Langkah 3. Mengganti tutup tampilan panel kendali 11 



Langkah 4. Buka kunci kepala pemindai 



Kepala pemindai dikunci untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Ikuti petunjuk 
berikut ini untuk membuka kuncinya. 

1 . Buka bagian atas dari pengirim digital. 




2. Buka kunci kepala pemindai. 




3. Tutup bagian atas pengirim digital. 
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Langkah 5. Menyambungkan kabel jaringan 



Gunakan konektor RJ-45 di bagian belakang perangkat untuk menyambungkan produk ke 
jaringan Fast Ethernet 100Base-TX atau Ethernet 10Base-T. 



<5j 
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Langkah 5. Menyambungkan kabel jaringan 



Langkah 6. Menyambungkan kabel daya 



1. Sambungkan kabel daya ke konektor kabel daya produk. Kemudian sambungkan kabel 
daya ke stopkontak arus bolak-balik (ac) yang memadai. 



Perhatikan Produk ini dapat beroperasi menggunakan daya 1 1 0/1 20 volt (V), 60 hertz (Hz) atau 
220/240 V, 50 Hz. 




2. Aktifkan produk dengan menggunakan tombol daya. Setelah pemanasan produk, 
prompt akan ditampilkan yang meminta Anda untuk mengatur bahasa tampilan panel 
kendali Anda (simak Langkah 7. Mengatur konfigurasi pengaturan panel kendali ). 
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Langkah 7. Mengatur konfigurasi pengaturan panel kendali 



Apabila perangkat diaktifkan untuk pertama kalinya, tampilan panel kendali menampilkan 
prompt untuk mengatur bahasa, tanggal dan waktu. 



Mengatur konfigurasi bahasa panel kendali 

Secara standar, panel kendali pada produk menampilkan pesan dalam bahasa Inggris. 
Anda dapat menggunakan menu panel kendali untuk mengatur konfigurasi produk untuk 
menampilkan pesan dalam bahasa lain yang didukung. Apabila produk diaktifkan untuk 
pertama kalinya, menu LANGUAGE (Bahasa) ditampilkan pada tampilan panel kendali. Pilih 
bahasa untuk melanjutkan. 



Perhatikan Jika tidak ada bahasa yang dipilih dalam 60 detik, bahasa Inggris diatur sebagai bahasa 

yang digunakan, dan setiap perubahan bahasa harus dilakukan menggunakan proses di 
bawah ini. 

.5 

Ikuti petunjuk berikut ini untuk mengganti bahasa panel kendali. (/) j(J 

re 2 

1. Tekan tombol Menu pada panel kendali. £q 

2. Sentuh CONFIGURE DEVICE (pilihan menu ketiga). 0Q*g 

3. Sentuh SYSTEM SETUP (pilihan menu keempat). 

4. Gulir ke bawah dan sentuh LANGUAGE (pilihan menu terakhir). 

5. Sentuh bahasa yang diinginkan. 



Mengatur konfigurasi tanggal dan waktu 

Setelah mengatur konfigurasi bahasa, tampilan panel kendali menampilkan tanggal dan 
waktu sekarang. Jika tanggal dan waktunya salah, sentuh OK untuk mengaturnya. Jika 
benar, sentuh Exit (Keluar). Setelah diatur, jam waktu-sebenarnya di dalam perangkat akan 
selalu menampilkan waktu yang benar. 
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Langkah 7. Mengatur konfigurasi pengaturan panel kendali 15 



Langkah 8. Menetapkan alamat IP 



Untuk dapat berfungsi dengan benar, alamat IP perangkat harus ditetapkan pada jaringan 
Anda. Jika jaringan Anda menggunakan protokol konfigurasi dinamis (DHCP), alamat IP ini 
dapat ditetapkan secara otomatis. DHCP adalah pengaturan standar dalam pengirim digital. 
Jika Anda tidak menggunakan DHCP, Anda harus menetapkan alamat IP secara manual. 

Mencari alamat IP DHCP 

Gunakan salah satu metode di bawah ini untuk mencari alamat IP yang telah ditetapkan 
secara otomatis oleh DHCP. 

• Lihat di sudut kiri-atas tampilan panel kendali pengirim digital. Di samping kata Ready 
(Siap) alamat IP seharusnya ditampilkan. 

• Jika alamat IP tidak ditampilkan pada tampilan panel kendali, tekan tombol Menu pada 
panel kendali. Sentuh menu INFORMATION (Informasi), kemudian sentuh 
CONFIGURATION (Konfigurasi). Informasi konfigurasi pengirim digital ditampilkan pada 
layar sentuh. Sentuh tombol OK untuk melihat data Jetdirect. Gulir di antara informasi 
sampai Anda menemukan alamat IP. 

Menetapkan alamat IP secara manual 

Jika Anda perlu menetapkan alamat IP pada perangkat, ikuti petunjuk berikut ini. 

1. Tekan tombol Menu pada panel kendali. 

2. Sentuh CONFIGURE DEVICE. 

3. Gulir ke bawah dan sentuh I/O. 

4. Gulir ke bawah dan sentuh EMBEDDED JETDIRECT MENU. 

5. Sentuh TCP/IP. 

6. Sentuh CONFIG METHOD. 

7. Sentuh MANUAL. 

8. Sentuh MANUAL SETTINGS. 

9. Sentuh IP ADDRESS dan gunakan papan tombol panel kendali untuk menuliskan 
alamat IP unik untuk perangkat. 
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Langkah 9. Menginstalasi dan mengatur konfigurasi perangkat 
lunak 



Lakukan instalasi perangkat lunak pada server yang akan mendukung layanan HP Digital 
Sender Software (HP DSS). Setelah instalasi, HP DSS dijalankan di latar belakang sebagai 
sebuah layanan. la otomatis dijalankan apabila server dijalankan ulang. 



Perhatikan Pengirim digital hams diaktifkan dan terhubung ke jaringan untuk dapat menyelesaikan 
proses instalasi perangkat lunak. 



Sebelum Anda memulai 

Selama prosedur instalasi perangkat lunak, Anda diminta untuk mengatur konfigurasi pilihan 
pengiriman-digital. Untuk dapat menyelesaikan konfigurasi ini, Anda memerlukan informasi 
berikut: 

• Kunci lisensi perangkat lunak dari label pada CD-ROM perangkat lunak 

• Nama host atau alamat Internet Protocol (IP) dari server e-mail SMTP yang akan 
digunakan untuk mengirimkan e-mail dari pengirim digital 



Perhatikan Sangat dianjurkan bahwa gateway SMTP tersebut terletak di local area network (LAN) 

Anda sendiri. Tetapi, Anda dapat mengatur konfigurasi produk Anda untuk fungsionalitas e- 
mail meskipun jika layanan mail Anda disediakan oleh Internet service provider (ISP) luar 

melalui jalur digital subscription line (DSL). 

• Nama host atau alamat IP dari server LDAP yang akan digunakan untuk mengambil 
alamat e-mail (opsional) 

• Path untuk semua folder yang akan dibuat pengaturannya untuk fitur kirim-ke-folder 

• Nama host atau alamat IP dari pengirim digital 



Perhatikan Langkah instalasi yang diberikan di sini hanya untuk instalasi dasar. Untuk keterangan lebih 

terperinci, dan informasi konfigurasi lebih lanjut, simak HP 9200C Digital Sender Support 
Guide (Panduan Dukungan). 



Untuk menginstalasi perangkat lunak 

1 . Masukkan CD-ROM HP DSS ke dalam CD-ROM drive. Pada saat program membuat 
pengaturan dijalankan, pilih Install Now pada layar pembuka. 

Perhatikan Program membuat pengaturan akan otomatis dijalankan. Jika tidak, gulir ke CD-ROM drive 
dan jalankan file SETUP.EXE. 

2. Pada kotak dialog Choose Setup Language (Pilih Bahasa Membuat Pengaturan), pilih 
bahasa untuk instalasi. Wizard membuat pengaturan akan dijalankan. 

3. Pada layar Pembuka instalasi, klik Next (Lanjut). 

4. Terima persyaratan lisensi perangkat lunak HP dengan klik pada Yes (Ya). 

5. Terima lokasi instalasi standar, atau klik Browse (Gulir) untuk memilih lokasi lain. 
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6. Setelah file perangkat lunak terinstalasi, HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Wizard ditampilkan. 

Apabila Perangkat Lunak HP Digital Sender diinstalasi untuk pertama kalinya, perangkat 
lunak dapat bekerja dalam modus percobaan selama jangka waktu yang ditentukan. 
Bagian Licenses (Lisensi) pada layar pertama Wizard Konfigurasi menampilkan entri 
"Lisensi Percobaan". Jangka waktu percobaan yang tersisa ditampilkan pada entri ini. 
Apabila jangka waktu percobaan habis, perangkat lunak akan dinonaktifkan sampai 
lisensi yang berlaku didapatkan. 

Untuk memasukkan kunci lisensi klik tombol Add (Tambahkan), tuliskan kunci kode 
lisensi dari label pada CD-ROM perangkat lunak, kemudian klik OK. 

7. Di bagian Administrator Information pada layar, isikan informasi kontak administrator. 
Pilih kotak penanda Notify administrator of critical errors jika Anda ingin mendapat 
pemberitahuan melalui e-mail tentang error yang memerlukan bantuan administrator. 

8. Klik Next untuk melanjutkan ke layar E-Mail Settings (Pengaturan E-Mail). 

9. Mengatur konfigurasi e-mail: 

a. Klik Find Servers (Cari Server) untuk menemukan server SMTP pada jaringan. 

b. Pada kotak dialog yang ditampilkan, pilih server SMTP yang akan Anda gunakan 
untuk mengirim e-mail dari pengirim digital, kemudian klik OK. 



Perhatikan Jika Anda menginginkan beberapa server, Anda dapat memilih lebih dari satu server 
dengan menahan tombol CTRL sewaktu memilih server. 

c. Pilih server SMTP yang Anda tambahkan dan klik Test untuk menguji 

fungsionalitasnya. Jika tes ini tidak berhasil, hubungi administrator jaringan Anda 
untuk memastikan fungsionalitas server SMTP. 

10. Klik Next untuk melanjutkan ke layar Secondary E-Mail Settings (Pengaturan E-Mail 
Sekunder). 



Perhatikan E-mail Sekunder diperlukan untuk solusi yang memerlukan langkah keamanan data ekstra. 

E-mail ini berbeda dari fitur e-mail biasa dalam arti ia memerlukan program perangkat lunak 
keamanan pihak ketiga untuk dapat mengirimkan e-mail. Pengaturan konfigurasi E-mail 
Sekunder tidak termasuk di dalam prosedur ini. Jika Anda merencanakan untuk 
mengaktifkan E-mail Sekunder, simak petunjuknya pada HP 9200C Digital Sender Support 

Guide (Panduan Dukungan). 

11. Klik Next untuk melanjutkan ke layar Authentication Settings (Pengaturan Otentikasi). 

12. Otentikasi adalah fitur keamanan yang penting. HP menganjurkan pengaktifan otentikasi 
pada pengirim digital untuk mencegah penyalahgunaan. Meskipun demikian, otentikasi 
tidak diperlukan untuk mengirim dokumen menggunakan pengirim digital. Jika Anda 
tidak ingin mengaktifkan otentikasi pada saat ini, langsung ke Langkah 13. 

Untuk mengaktifkan otentikasi, mulai dengan menentukan pilihan dari daftar buka- 
bawah Authentication Method (Metode Otentikasi). Ini adalah metode yang digunakan 
perangkat untuk verifikasi identitas log in pengguna. Tersedia pilihan berikut ini. 

• Tidak ada 

• Microsoft Windows 

• Server LDAP 
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• Novell NDS (jika ada perangkat lunak klien Novell) 

• Novell Bindery (jika ada perangkat lunak klien Novell) 

Setelah Anda menentukan pilihan, pengaturan selebihnya ditampilkan pada layar. 

a. Klik tombol Find Servers (Cari Server). Kotak dialog Select LDAP Server (Pilih 
Server LDAP) ditampilkan, berisi daftar server LDAP pada jaringan. (Anda mungkin 
diminta untuk memberikan informasi log in Anda.) 

b. Pilih server LDAP yang Anda ingin gunakan. Informasi tentang server yang dipilih 
ditampilkan. 

c. Klik OK untuk menerima server yang dipilih. Informasi server diisikan pada layar 
Authentication Settings (Pengaturan Otentikasi). 

d. Klik tombol Test untuk menguji pengaturan. Pada kotak dialog Test User 
Authentication (Tes Otentikasi Pengguna), tuliskan identitas logon jaringan 
seorang pengguna jaringan untuk menguji apakah LDAP dapat mengambil alamat e- 
mail. Jika tes ini tidak berhasil, hubungi administrator jaringan Anda untuk 
memecahkan masalah konfigurasi LDAP. 

13. Klik Next untuk melanjutkan ke layar Fax Settings (Pengaturan Faks). 

Pengaturan konfigurasi faks termasuk di dalam prosedur ini. Jika Anda merencanakan untuk 
mengaktifkan pengiriman ke faks, simak petunjuknya pada HP 9200C Digital Sender 
Support Guide (Panduan Dukungan). 

14. Klik Next untuk melanjutkan ke layar Folder Settings (Pengaturan Folder). 

15. Jika Anda ingin fitur kirim-ke-foldertersedia, tandai kotak penanda Enable Send to 
Folder. 

a. Klik Add... untuk menambahkan folder baru. Kotak dialog Add Predefined Folder 
ditampilkan. 

b. Tulis nama folder tersebut ke dalam kotak teks Alias Name (Nama Alias). Nama ini 
ditampilkan pada antarmuka panel kendali. 

c. Klik Browse... untuk bergulir ke lokasi folder, kemudian klik OK untuk menerimanya. 

Sistem operasi yang didukung untuk folder tujuan adalah Windows 98, Windows NT, 
Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, dan Novell NetWare. 

d. Pada daftar buka-bawah Access Credential, pilih identitas yang Anda ingin 
gunakan untuk mengakses folder tersebut. Jika Public dipilih, program 
menggunakan Credentials to Access Public Folders (Identitas untuk Mengakses 
Folder Umum) dari layar Pengaturan Folder. Jika MFP User (Pengguna MFP) 
dipilih, program menggunakan identitas yang digunakan oleh pengguna untuk log in. 

e. Klik OK untuk menyimpan pengaturan tersebut. Folder yang baru ditambahkan ke 
dalam daftar. 

f. Ulangi langkah a sampai e untuk menambahkan folder lain. 

g. Pada bidang Credentials to Access Public Folders dari tab Folders, tuliskan 
identitas akses publik untuk menyimpan file ke dalam folder. Informasi ini diperlukan 
sebelum Anda dapat menyimpan daftar folder. 
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16. Klik Next untuk melanjutkan ke layar Workflow Settings (Pengaturan Workflow). 



Perhatikan Pengaturan konfigurasi Workflow tidak termasuk di dalam prosedur ini. Jika Anda 

merencanakan untuk mengaktifkan workflow, simak petunjuknya pada HP 9200C Digital 
Sender Support Guide (Panduan Dukungan). 

17. Klik Next untuk melanjutkan ke layar Addressing Settings (Pengaturan Alamat). 

18. Jika jaringan Anda mendukungnya, pilih kotak penanda Enable PABs (Buku Alamat 
Pribadi) yang memungkinkan pengguna menggunakan buku alamat Microsoft Outlook 
mereka pada pengirim digital. 



Perhatikan Ini adalah fitur opsional yang memerlukan pengaktifan otentikasi dan diatur ke Microsoft 

Windows. Microsoft Messaging API (MAPI) juga diperlukan. Simak HP 9200C Digital Sender 
Support Guide (Panduan Dukungan) untuk informasi lebih lanjut. 

19. Klik Next untuk melanjutkan ke layar Preferences Settings (Pengaturan Preferensi). 

20. Klik Next kembali. Kotak dialog ditampilkan menanyakan apakah Anda ingin mengatur 
konfigurasi MFP untuk memanfaatkan layanan tersebut. Klik Yes (Ya). 

21 . Pada layar MFP Configuration (Konfigurasi MFP), klik Add.... Kotak dialog Add MFPs 
(Tambahkan MFP) ditampilkan. 

22. Klik tombol Find MFPs (cari MFP) untuk menemukan semua MFP dan pengirim digital 
dalam jaringan. Pilih pengirim digital yang Anda instalasi dari daftar yang ditampilkan. 



Perhatikan Jika Anda tahu nama host atau alamat IP perangkat, Anda dapat menuliskannya pada kotak 

teks Hostname or IP Address di bawah Manually enter an MFP's network name 
daripada menggunakan tombol Find MFPs. 

23. Klik tombol Add--> untuk menambahkan perangkat ke MFP List (Daftar MFP). 

24. Klik Close untuk menutup kotak dialog Add MFPs. Pengirim digital akan muncul dalam 
daftar MFP pada layar MFP Configuration. 

25. Pilih pengirim digital lalu klik tombol Configure MFP. Gunakan pengaturan padajendela 
Configure MFPs untuk mengaktifkan pilihan pengiriman digital pada pengirim digital. 

a. Pilih tab Send to Email (Kirim ke Email). Pilih kotak penanda Enable Send to 
Email (Aktifkan Kirim ke Email), kemudian pilih via the Digital Sender service dari 
daftar buka-bawah Send Emails. 

b. Jika Anda ingin pengguna dapat menambahkan pesan eOmail mereka sendiri 
apabila mengirimkan e-mail, klik tombol Advanced lalu pilih kotak penanda 
Editable by user (Dapat diedit oleh pengguna). 

c. Pilih tab Send to Folder kemudian pilih kotak penanda Enable Send to Folder 

(aktifkan Kirim ke Folder). 

d. Jika Anda mengaktifkan otentikasi, pilih tab Authentication lalu pilih kotak penanda 
Enable Authentication (Aktifkan Otentikasi). Jika Anda tidak mengaktifkan 
otentikasi, lanjutkan ke langkah f. 

e. Pilih fitur yang Anda ingin aktifkan otentikasinya. Kemudian pilih domain jaringan 
dari kotak buka-bawah Default Domain. 
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f. Pergi ke tab Addressing lalu pilih kotak penanda Allow MFP to directly access an 
LDAP Address Book jika Anda ingin HP DSS mengambil alamat e-mail langsung 
dari server LDAP. Pilih server LDAP yang diatur konfigurasinya sebelumnya dari 
daftar buka-bawah LDAP Server. 

g. Klik OK untuk menyimpan pengaturan konfigurasi MFP. 

Jika Anda mengatur konfigurasi sejumlah pengirim digital, gunakan tombol Copy Settings 
pada layar MFP Configuration untuk menyalin pengaturan Anda, kemudian gunakan 
tombol Paste Settings untuk menerapkan pengaturan tersebut ke pengirim digital lainnya. 

26. Klik tombol Finish (Akhiri). Layar penutup instalasi ditampilkan. 

27. Klik tombol Finish pada layar InstallShield Wizard Complete untuk mengakhiri instalasi. 
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Langkah 10. Memeriksa instalasi produk 



Gunakan prosedur berikut ini untuk menguji instalasi dan konfigurasi perangkat. 

1. Pada tampilan panel kendali perangkat, periksa apakah pilihan E-Mail dan Folder 
ditampilkan. 

2. Letakkan dokumen menghadap ke atas di dalam ADF atau menghadap ke bawah pada 
kaca alas datar. 

3. Sentuh E-MAIL pada tampilan panel kendali. 

4. Jika diminta, masukkan user name dan password Anda. 

5. Jika Anda tidak diminta untuk log in, sentuh From (Dari): kemudian tuliskan alamat e- 
mail Anda. 

6. Sentuh To (Ke): kemudian tuliskan alamat e-mail Anda sendiri. 



Perhatikan Sentuh ( 4~ ) untuk menghapus salah ketik. 

7. Sentuh OK. 

8. Tekan START. Perangkat memindai dokumen dan mengirimkannya kepada Anda 
sebagai lampiran e-mail. 

9. Ulangi proses ini menggunakan pilihan FOLDER, dan periksa apakah file dikirimkan ke 
folder yang benar. 

Jika dokumen tidak mengirimkan file dengan benar, periksa instalasi dan konfigurasi produk 
Anda. Untuk informasi lebih lanjut, simak HP 9200C Digital Sender User Guide (Panduan 
Pengguna) atau HP 9200C Digital Sender Support Guide (Panduan Dukungan). 

Jika tes ini berhasil, Anda sekarang dapat memindai dokumen dan mengirimnya ke sebuah 
alamat e-mail atau folder. Simak HP 9200C Digital Sender User Guide (Panduan Pengguna) 
untuk petunjuk terperinci cara menggunakan semua pilihan kirim-ke, dan simak HP 9200C 
Digital Sender Support Guide (Panduan Dukungan) untuk informasi tentang mengatur 
konfigurasi semua fitur pengiriman digital. 
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Pemecahan masalah dan 
dukungan pelanggan 



Gunakan informasi dalam bagian ini jika Anda menghadapi masalah dengan membuat 
pengaturan awal perangkat. Untuk pemecahan masalah lebih lanjut, simak HP 9200C 
Digital Sender User Guide (Panduan Pengguna) atau HP 9200C Digital Sender Support 
Guide (Panduan Dukungan). 




IDWW 



23 



Pemecahan masalah 



Gunakan petunjuk berikut ini untuk memecahkan masalah instalasi pengirim digital. 



Masalah 


Tindakan yang diperlukan 


Pengirim digital tidak mau memindai dan pesan 
kesalahan CHECK CABLES (PERIKSA 
KABEL). CHECK SCANNER LOCK (PERIKSA 
KUNCI PEMINDAI). ditampilkan. 


Kunci kepala pemindai masih dalam posisi 
terkunci. Geser ke posisi tidak terkunci. Simak 
Lanqkah 4. Buka kunci kepala pemindai. 


Tombol Find Servers (Cari Server) pada layar 
E-Mail Settings tidak menemukan server 
apapun. 


• Periksa apakah Anda memiliki server SMTP 
yang berfungsi pada jaringan. 

• Klik tombol Add... pada layar E-Mail 
Settings lalu tuliskan nama host atau alamat 
IP dari server SMTP. Setelah menuliskan 
alamaynya, klik tombol Test untuk 
memeriksa apakah perangkat lunak dapat 
menghubungi server. 

• Jika pengujian server tidak berhasil, hubungi 
administrator jaringan Anda untuk 
membantu memecahkan masalah 
komunikasi dengan server. 

• Jika Anda memiliki pengirim digital atau MFP 
lain yang menggunakan layanan HP DSS 
tersebut, Anda dapat menggunakan tombol 
Copy Settings pada tab MFP 
Configuration dari HP MFP DSS 
Configuration Utility untuk menyalin 
pengaturan dari perangkat yang berfungsi 
dengan benar, kemudian gunakan tombol 
Paste Settings untuk menerapkan 
pengaturan tersebut pada pengirim digital. 
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Masalah 


Tindakan yang diperlukan 


Tombol Find Servers (Cari Server) pada layar 
Authentication Settings (Pengaturan 
Otentikasi) tidak menemukan server apapun. 


• Periksa apakah Anda memiliki server LDAP 
yang berfungsi pada jaringan. 

• Tuliskan nama host atau alamat IP dari 
server LDAP ke dalam kotak teks LDAP 
Server. Setelah menuliskan alamatnya, klik 
tombol Find Settings untuk mendapatkan 
pengaturan server. Kemudian klik tombol 
Test untuk memeriksa apakah perangkat 
lunak dapat menghubungi server. 

• Jika pengujian server tidak berhasil, hubungi 
administrator jaringan Anda untuk 
membantu memecahkan masalah 
komunikasi dengan server. 

• Jika Anda memiliki pengirim digital atau MFP 
lain yang menggunakan layanan HP DSS 
tersebut, Anda dapat menggunakan tombol 
Copy Settings pada tab MFP Configuration 
dari HP MFP DSS Configuration Utility untuk 
menyalin pengaturan dari perangkat yang 
berfungsi dengan benar, kemudian gunakan 
tombol Paste Settings untuk menerapkan 
pengaturan tersebut pada pengirim digital. 


Pengirim digital tidak bekerja. 


• Pastikan bahwa kabel daya tersambung 
dengan kuat ke perangkat dan ditancapkan 
ke stopkontak listrik. 

• Pastikan bahwa perangkat diaktifkan. 

• Hapus semua pesan kesalahan pada 
tampilan panel kendali. 

• Periksa apakah kabel jaringan tersambung 
dengan kuat ke perangkat. 

• Periksa apakah salah satu dari dua LED 
hijau di atas port jaringan perangkat menyala. 


Halaman yang dipindai kosong atau memiliki 
pola yang berulang. 


Pastikan apakah halaman belum berada di atas 
kaca. 


Kualitas gambarnya buruk. 


• Pastikan bahwa dokumen yang Anda coba 
kirimkan diletakkan dengan benar pada ADF 

\\ I ICI ly I idUdLi r\C dldoj dlctu Ul dLdo t\aL>d 

(menghadap ke bawah). 

• Jika memungkinkan, coba mengganti 
beberapa pengaturan pemindaian, seperti 
resolusi atau jenis file, untuk meningkatkan 
kualitas gambar. 
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Masalah 


Tindakan yang diperlukan 


ADF memasukkan lembaran rangkap, lembaran 
miring, atau sering macet. 


• Atur pemandu sehingga tepat menempel 
pada tumpukan tetapi tidak menekuk 
tumpukan. 

• Jumlah halaman yang dapat ditampung ADF 
adalah 50 atau kurang, tergantung dari jenis 
media yang diisikan. 

• Jumlah halaman yang dapat ditampung baki 
keluaran adalah 50 atau kurang. Pastikan 
tidak ada kelebihan kertas yang menumpuk 
di baki keluaran. 

• Kertas harus ditumpuk lurus dan rata di 
dalam ADF. 

• Jika dokumen asli sebelumnya dijilid atau 

DcllUUdlly Uyd, pdbUn,dll DdllWd ridldiTldrinyd 

tidak saling menempel. 

• Jenis media yang diisikan mungkin tidak 
memenuhi spesifikasi yang diperlukan. 
Simak HP 9200C Digital Sender User Guide 
(Panduan Pengguna) untuk spesifikasi media. 


Pengiriman e-mail tidak sampai ke alamat e- 
mail tujuan. 


• Jika Anda menuliskan alamat e-mail di panel 
kendali, kirim ulang pesan e-mail, pastikan 
Anda menulis alamatnya dengan benar dan 
dalam format yang benar (tanpa spasi, berisi 
tanda @ yang diperlukan, dan berisi titik 
yang diperlukan). 

• Kirim ulang e-mail tersebut. Pastikan bahwa 
Anda menulis namanya dengan format yang 
uenar paua Koiom rrom (uari/. seningga 
pesan tidak ditolak dan Anda akan 
menerima pesan tersebut kembali jika 
pengiriman e-mail gagal. 

• Minta administrator jaringan untuk 
memenksa apakah server SMTP berfungsi. 


Dolumen yang Anda kirimkan ke folder tidak 
sampai di folder tujuan. 


• Mengirim ulang dokumen. 

• Periksa apakah nama filenya telah diubah 
untuk mengatasi kesalahan duplikasi nama 
file. 


Bagian bawah halaman yang Anda kirimkan 
terpotong. 


Jika dokumen dikirim dari kaca pemindai, 
halaman dokumen mungkin terlalu panjang. 
Panjang maksimal dokumen yang dipindai dari 
kaca adalah A4, atau 210 x 297 mm (8,27 x 
11,69 inci). 
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Masalah 


Tindakan yang diperlukan 


Panel kendali menggunakan bahasa yang salah. 


Gunakan menu panel kendali untuk mengatur 
bahasa yang benar. 

1. Tekan tombol Menu. 

2. Pilih CONFIGURE DEVICE pada tampilan 
panel kendali (pilihan menu ketiga). 

3. Sentuh SYSTEM SETUP (pilihan menu 
keempat). 

4. Gulir ke bawah dan sentuh LANGUAGE 
(pilihan menu terakhir). 

5. Sentuh bahasa yang benar. 
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Dukungan pelanggan 

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, simak HP 9200C Digital Sender User Guide 
(Panduan Pengguna) atau HP 9200C Digital Sender Support Guide (Panduan Dukungan) 
pada CD-ROM. Untuk informasi Layanan Pelanggan HP, simak brosur dukungan yang 
disertakan dengan produk. Anda dapat juga mengunjungi http://www.hp.com/ 
support/9200cuntuk informasi lebih lanjut. 
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Peraturan FCC 



Peralatan ini telah diuji dan berhasil memenuhi batas-batas perangkat digital kelas B, sesuai 
dengan peraturan FCC bagian 15. Batas-batas tersebut dirancang untuk memberikan 
perlindungan yang memadai terhadap interferensi yang berbahaya pada instalasi di daerah 
pemukiman. Peralatan ini membangkitkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi 
frekuensi radio. Jika peralatan ini tidak diinstalasi dan digunakan sesuai buku petunjuk, ia 
dapat menimbulkan interferensi yang membahayakan komunikasi radio. Meskipun demikian, 
tidak ada garansi bahwa interferensi tidak akan terjadi pada instalasi tertentu; adanya 
interferensi dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan. Jika 
peralatan ini memang menimbulkan interferensi yang membahayakan komunikasi radio atau 
televisi, pengguna dianjurkan untuk memperbaiki interferensi tersebut dengan salah satu 
atau lebih langkah berikut ini: 

• Ubah arah atau letak antena penerima. 

• Tambahkan jarak antara peralatan dan pesawat penerima. 

• Sambungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dengan sirkuit yang 
digunakan oleh pesawat penerima. 

• Tanyakan pada penyalur Anda atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman. 



Perhatikan Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat tanpa persetujuan tertulis dari HP dapat 
membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini. 
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HP 9200C Digital Sender(HP 9200C PAIS E£ Sx\)M ^SSH^MAH ^AH^PP. 0| <M XHI 

Moiife ^xi£ eei* a-ai ^oi ahs^i ^eisa^pp. oi pais a^ &x\m me 
ma ^is ^k\m ±m[o\ ax^ ¥^ ^ ^3x1, uim?-ih sp 12? ay 4 2m 
£ei- omsf sxi mo\bo\\m axH& ?ais? sa^i soi miBhPioi eh mas uism 

01 ?HBS^ = ^X|^ ffl^f a^ff 4 SioLia. PAIS a£ SXIfe 0IP& ^Ifeii ^ 
^2 SPI IH aai H^n^(0||: Microsoft® SharePoint, Documentum, 
Filenet, Lotus Domino)°l °JPIi||0|^ «&g fi 4 SI o LICK 01 tftOIIS, HP Autostore 
3I0H» £311 AhgSrS 3E tftBE 21 *| Sfe °l^(OCRpis0| S!^ °-| 3 

S^B S5H ^AH» Si 4 SIhPP. 

oi pais a# a xi si Ji^e q§i a^pp. 

• axis a*— urns aw 4^, ^ ^3x1, uimsib sp, ?nas^ s 

P §2?S| 4 SlsPP. PAIS a£ ^fSS 01 &XI0II msa HP Digital Sending 
Software(0im HP DSS)^ 01 ¥01 SUCK 

• SSiimiH ^3HW— EIIP/A4 B3|2| *^ °AH£1 IS ^AHB ±mm 4 Sl°ffl SAI Jr&XI 
BJ Oil AH 1mm(0.04in.)B a SI ffllOIXI §«8 ^?H& 4 SisPP. 

• §msr a a ^h&is noie p^saioi— mi^ s^oi oishspi ^££ip si° 

P DISAH S5H PAIS a£ ^Si £}| 4 SloPP. 

• Xr§ £AH S3^I(ADF)— PS SA|» 50S^A| g 4 S1°P ^AH» 
4 SlsPP. 

• 0U2ELI — 128MB RAM 01 LHSEICH SloPP. 

• B[B Q±B—^M2\ S§§ AHStl 4 Si^ 20GB LHS §fE EBIOIM^r &3HI HI SHU 
P. 

• 10/100Base-T5M2f EIO «1S ^50| S^EIP SloPP. 

• HP Jetdirect Inside— HP Jetdirect LHS AH tH^f Sir El OH SIOHAH LHim?-|H0|| S 
Til Sit 4 SloPP. 
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HP 9200C Digital Sender MS gfSOl ggEIOI Slfe ^AH^ Qii &£Lia. 
A|2f SAH(g SAI)— Sxl <gx| a U-HOI 031 IS fiSEICH SisUCK 




ArS ^SAH ^ XI a M<3M— HP 9200C Digital Sender Afg ^^(VS ffls Q5916-90928) 

Ollfe Sxl MS gJSHf SHI 5HS £> h SO| fiSEICH 9JLJ1, HP 9200C Digital Sender A~/g 
/</(¥S ffl^ Q591 6-90948)011^ ^£ £> h S^ 3£| gJSOl CH^ All 5^1 iSSEIOi SioUCK 
A^S S§AH2| XIS SSAH^ AHIS^ XilSEIfe 5HS CD-ROMOII SOi SIbUCt. 
http://www.hp.com/support/9200cOIIAHt QS^^i 4 SlsUCr. 



01 fiSAH* S55f01 HISS gxISrlQ fiSs^A|2. 2| ^ AH CHI IIP 5H SUI 

S3II -SxlHLIQ. 

10311: XII S £Si ^4JA|2. 

20311: ^X| fl?ArS3r HIS ¥Si Sr&l5r^JA|2. 
30311: AHI OH & 2WBH0IS mx|im£UI2(£! m M% y ). 
40311: PAIS SX\°\ ^3HLH 5||E Sit SHIS^AIS. 
59311: LH|e°|b 5HI0ISS S°^A|2. 
6&3II: S3 2^1 ioAi A |2. 

79311: lone i§§ ^sei4JAi2. 

80311: Sx\ IP &SS^A|2. 




SSfE! Ell* — HP MFP DSS Configuration 

^mmo\ s&Eioi aioLia. 



^laiEioiife qx\m s^oii tn& s^&j 
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9EPII: ^°^?-IIO]B Sxlsm ?^§^A|2. 
10EPII: HIS MX\ &EHS SfeiS^A|2. 



^°e°|(h g X | goil PAIS E£ S^g ^-SSI-BFfe D]IA|A| SOI HAI1LICK ?g3PI 2 
Oil Q-SHI- LHSe «rej5H¥4JA|2. 

• ^^eoii^ yoi^^ 3|(£HM?II01 CD-ROM SIIOISOII SI 2iS) 

• SAf S^OII AhS£|^ SMTP AHtH°l S^M 0 |S Efe IP 

• Sft ¥0 3^0|| A^S£|^ LDAP AHtH°| OIS Efe IP ^ Am) 

• 'SP^ ai-PI' 3lsOII SP^ 3^ 

• PAIS s^M OIS IP ^4; 
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4 1 S ^JH 
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» All & LH S8 HP 9200C Digital Sender MS £SAJ^ HP 9200C Digital Sender XI & 




1 ai » ^ s AH 

2 HP DSS ^neojioj QJQl\m Sxl 5^ gAH CD-ROM 

3 DIXIS 2!£ 3X1 

4 XHI CH E!- 2mai0|(<y§! A[&) 

5 3E 



1. 
2. 
3. 



ADFOUH EIIOIHSf 2¥ QHI OH LH£J AI52. 

lOIEf CI ^Seil 01 CHI AH S5§ Uiyg III0HLH4IAI2. 
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2BJI. MX\ 9.=?- Am ^ ME ¥M 



^3 fi^ AHJ" 

• ^LH 0-40°C(32- 104T) 

• 15-80%(g^ Sis) 

• siA r s<y afe swsoi ai^ mj\ m tife 5 

^Xl SZi 2? ArSS QS3f i^LICF. 

552.62 mm 571 .82 mm 

. (17.82 inches) . . (22.51 inches) 



_ (0 

II 

t o 



PAIS SX|°| g}HS IBIS SXI ¥|0il 90mm(3.5in.) 01 # §2_K)| aiCH 0^ §rL| 

P. 

oi aig£i Ai^a Ai-sa a§i i^ua. 

5 r E?IIOi fi^ 1 ArS 

PXIi S# 9X1(011: MFP, 9200C Digital Sender S) 50JH DI^S XlSSfe AH Oil HP DSS 

■ Argmaa pm^ Aum st^stiot tua. 

• Pentium® 3 01^ All AH ^ r ^ XI @ PC 

• 512MB RAM 
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PXI1 E£ Sxl 50 -2503>H» AlSsfe AH tH CHI HP DSSM Algal BIS Q§1 i h 2 fi=? A| 
SI E.^8H0t mUQ. 

• 2GHz Pentium® 4 01 & H^AHAH^ MX\*B PC 

• 1GB RAM 

hp dssm ^ximaa ahu-ioii met ayxi a&oi sionoi sua. 

U|M°|B AI^U fi^ ArS 

HPDSSOll Iflff U|e°|b fi? AIE h rr Qil ^oUCI. 

• Windows® 2000 Professional, Server(EE Advanced Server), Windows XP 
Professional, Windows Server 2003 Standard EE^ Enterprise Server 

• Fast Ethernet 100Base-TX EE^ Ethernet 10Base-T 

• SMTP Eft ¥E }|0|M?||0| Oil §E 2rs 

SMTP :HI0|M?||0lb AISAT LANOHI i^x|S|fe 3±0| m^UQ. 3E-]L|, & X\ AHtJI^B ISP 
afll^¥E| DSim S§H g>0|£ 1S2J £X| ¥@ 5|^i d}S ^£SH0| SUCK 

• AlgXI °]g 3ls ArS)8 ?l& LDAP AH tH §5 ?|^ 
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nm ¥§ mzi 




1 sxi an «nsi 

2 n\ o\ m 

3 SS/JHS ±9\Z\ 
5 ADFEJ^gXISf 




11 ±3HL-| 

KOWW 12 2B3II. £X| AH, h &! Xili 



3B3II. flOi© StH 



1. MO\B 2WEJI0I ¥ SfejSh4IAI2. 




3. SdiaiOIB SOi SSCf LH ^ 1LH4JAI2. 




4. AH StflBIIOIB XII CH & Oil SB) *°4JA|2. 2tH£)|0| ^hSXI-BI ¥¥S MO\E ¥S0|| g>¥ 
2 iJOl JI¥4JA|2. 
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3B3I. H\0\& 2tH£IIO| HLM 11 



4BJI. ±3HU 511 E SHI 
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5B3II. Ml — °-l 3 5HI0IS 



6B31I. 2tB! 3E £^ 



1. 2Ei 3E 3-I^EiOII §§g ^ SH& AC 5£!!M0|| 5°4JA|2. 

01 XilS^ 11 0/1 20V, 60Hz 220/240V, 50HzOllAH »IfL|Q. 




2. 2s \i\mm m^i ise s^ais. is oil a ai zj-oi ma mo\e p^ssiioi eioi ? 

« Oil CHSH m= CHI AI XI SOI BAIHUg gBji XHI OH £h S§ ?^ 
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7BJI. HI 0\ B MS 



Sxl« ? xHM 3^, 8101, ^W, <S§ D1IAIXI SOI HIOi& D| ^SEHI 01 CHI 5AI 
1L| Q. 



MO\m P^MdlOl PJ01 

ji^o^, ioie p^saioi oiiaiai^ sch^ saiipp. jjioie p^saioi dh^b Ahg 
moi qe aoi(xiaafe diiaixi^ haieie^ ^ si^pp. ^ *h 

LANGUAGE^) 011^ M0\ & Q±SE||O|0|| SAIUPP. 3||^S|-3|H 21 CH 

60^ §y & oi a £Wixi 32a, ch soh^ ggsup-. en oh^ agmaa orh s-h 

aii ch © a^saioi 2JCHM aaefps a§i aoi s^Aia. 

1. ai we oil ah mi^f w^g v=4jais. 

2. CONFIGURE DEVICE(Sx| ?&)(A|| Wl^f &^)« V = 4JA|2. 

3. SYSTEM SETUP(A|^Sj fl3)(UI SI Wl^f V = 4JA|2. 

4. LANGUAGE^ 01 )(DH|5j Dll^f &^)^ 0|§» ¥ ¥ = 4!AI2. 

5. SISfe ojOiB V^4JA|2. 



eioH» sxh yrwsf ai^oi ahi ch & p^senoioii saiupp. ywsf aizioi sp 

e OK(Sfoj)g ^a-j S£°H Exit(SS)» ¥ = 4JA|2. yjRFSf AlZtOI LHS 

S ^ AIZJ- AlJIPh SUh = ^l ^iSLIU. 
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sbji. ip ^± m% 

m% uiM^iaoiiAi s xi on mti\m \p^±j\ sspoioi xhiois ^s&pp. sh& himsihoii 

AH DHCP* A|g5fe 3^, IP ^Jl XIS°S If&iLia. }|g ^18 DHCP SJ L| P. 5|X| 
EJ- DHCP* AlgSIXI IP ^±fi *!S BSSHOI SUCK 

DHCP IP S^j 

DHCPOIIAH »52£ fg&IP?^! $°Bia Ps3| &0| SI4IAI2. 

• XilOIS P^S£||0|2| 4 h B 2 AH p S4IAI2. Ready(gtJI) S CHI IP 2 

AI1U P. 

• IP ^±J[ SAIPS ^11 OH & CHI AH Q\\¥r UH^g VS4IAI2. INFORMATION(IM) CHI 
*t, CONFIGURATION^)* ^BIICHS VS4IAIS2. ^£ §SJ| SAIUPP. OK(^°J) 
UH^S feP Jetdirect CHOIPM S|&J5|H g^SIOI SH& IP ^« £°£IA|2. 

ID XI shah 

I ■ 1 — 1 — 1 t=J ' ' Q 

ip 5ja tramae PM3i aoi si^jais. 

1. XHIOISOIIAH DilVf tflES VS4JAI2. 

2. CONFIGURE DEVICE(S£| VS4I AI2. 

3. I/OS 0|S&*±r = £]A|£. 

4. EMBEDDED JETDIRECT MENU(LHS Jetdirect tHl^f)S 0IS& ^ VS4IAI2. 

5. TCP/IP* VS4IAI 2. 

6. CONFIG METHOD(?£ VS4IAI2. 

7. MANUAL(^S)* ¥S4JA|2. 

8. MANUAL SETTINGS(4=§ VS4IAI2. 

9. IP ADDRESS(IP VSH M0\E 3I1HS feP §H9 IP S^5|4JA|2. 
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9BJI. ±HM?IIOi MX\ ^ 



HP DSS k\\i\±Jl XISEIfe AHbHOII HP DSSM Sx|5^A|2. MX\m HP DSS^ UH^ AHUI^ 

^ ^a£in k\b\m pai arw tmom arhpp. 

^HMSIIOPI- HICH^ ^XIPBIH PAIS SX\m etEAl 3=1 ¥3 Li|Eoj B0] | 2g§no^ g- 
U P-. 

Al^ ^ §3 AH!" 

^hm^ioi mx\ mow pais s^e ?&s^fe wiaixi soi saiiliq. ?gspi a 

Oil LIU i h g CHgg ^£l5H¥^A|2. 

• ^HM^IOl POIM^ 3|(4:HM?I|0| CD-ROM BIIOISOII ^§1 2iM) 

• EX[ ¥^ E£0\\ A|-S£|^ SMTP EX[ ¥@ AH bH 2| OIB IP ¥4: 

SMTP 31101^3101^ A IS XI LANOII gxlsfe 301 S£PP. ZIPP, 211 ¥2 AHP^B ISP 
ai^¥9 DSLg S§H g>Oh£ XHIS°I Sfl ¥@ Jlsg D}£ ¥£§HOt SUP. 

• S XI ¥0 ¥^ 9^011 A^g£|¥ LDAP AH bH ° I 01 S £fe IP ¥^(£^ AHf) 

• 'SP^ aipr ^i^oii sp°i 

• PAIS S# &xl°l S^M OIS £¥ IP ^ 

01 AH Oil U2f 2i¥ £UI B3||fe 31 M *U| 0311 SJ PP. XW& CHS 32 ^ ¥£ 3|^¥ 
HP 9200C Digital Sender XI & g&A/M S£5|-4I Al 2. 

1. CD-ROM EP-OIMOII HP DSS CD-ROMg U°4JA|2. MX\ R^ZtEOl AI^EIH, S3| 
5^ Oil AH Install Now* ¥^4IA|2. 

SXI °^ngO| Xfgog AI^HLIP. ATS°^ A|»£|X| 8f °S CD-ROM EPOIM^ OIS 

& ¥ setup.exe mas *j8ohiai£. 

2. Choose Setup Language CHS- 4 h A|-0||AH SH& 21 OIB £! §!S^AI2. £X| OhSAPhAR 
HP P. 

3. Welcome S S Oil AH NextM ¥^4IA|2. 

4. Yes» feP HP ^HMOIIOi p0|£!!^ sf^Ofl SSJ6HIAI2. 

5. 3|g gx| ¥lx|« A^sPHP Browse* feP C|g ¥lx|^ gSjSr^Alfi. 
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6. 4i^?-||0i UrSOl ^x|£IS, HP MFP Digital Sending Software Configuration Wizard 

J\ S All U CK 

HP DSSM XHS ^XIoKfe §?, ^iZEo^^ J]?} < Mm A ^ g , aj S 

1 4= £ioL|CK Configuration Wizard°l 5! SrHCHIAH Licenses ¥S0|| Trial License' 

01 SAIULICK OP I Oil ^8 AIS AKS SAI1LIDK 01 J\7}0\ AIUS yoi 

£!!4» ^x|6H0^ iHlSI 0H» AKSS 4= £AoC|CK 

El 01 £04: 31 M gJ^SrBia Add bH^g V^IH 45^9-IICH E4-0|*U^: 3 1 (4 5^911 01 CD- 
ROM aioisou 5! si siM)B * okh v^Aia. 

7. Administrator Information ¥¥0UH^ 5E|ft IS! gJ^5r£!A|2. 3EIXF EM0I 1 
fiS 2W2r 3° 2AF ¥@°^ 5X1 g*°Bia Notify administrator of critical 

errors •lei&.LS £!§im£JAia. 

8. Next* m^i E-Mail Settings 0| = o r 4IAia. 

9. SXF ¥S M^m ^^SF^JAia. 

a. Find ServersS ^BH MIM?|B0||A) SMTP AH mi S^oK^JAIS. 

b. CHS- &XPr SA|£IS PAIS E£ SXIOflAH 3» ?Si Si EH A[g| h SMTP AHbH 

smtp ah ma oi a aks^bis ctrl 3i» xh^ ah uh« oia <y§iore iua. 

c. ^Jim SMTP Aims ¥ Test* feBH AH bH 3|^i EII^Moh^ A| 2. Ei\±^J[ 
MQ\^ ilUXI LH|e°|3 aBIXrOIMI =2|5rW SMTP AH bH 0H¥» SfgJSr 
4JAI2. 

10. Next* fe£H Secondary E-mail Settings f 0ISoF4JA|2. 

Si 3X1 CHI 01 EH a Pi %m0\ ^3K^ 12& ^¥^011 SS&LICK 2XF ¥@ 3| 

sjlf CF^ §g E|A r 2| EX.1 ¥@ a°i E^Zlgg iSAISHOt EXt ?@i Si 4 21Cfe 
LICK Si £AF ¥3 ¥S B3j|fe 04 ^ I Oil StKEIXI atSioUCh 25 £XF ¥@# IrS5r5rB| 
& HP 9200C Digital Sender XI & MS Aim S55^ A| S. 

11. Next* Authentication Settings 5KS°^ OlSSr^JAia. 

12. ojg° g Q sh uoh 3lkgJL|CK ¥B AKS§ B|°BIS 9Jg§ t^Ssfe 20| S^L| 
CK SrXlPi, CI XI g 2£ SxIS ^AHM Si ttH^ ojg 0 | fifioKAl SeU CK ojgg X!S 
Ir^&oKXI ? s h °£4S 13B\JII3 3K4JAI2. 

eiSeS^aSrBIS Authentication Method E|§CK¥ =^0||AH Sol-fe ?fSi £!S|o|- 
4JAI2. 3Sj& aSi SSH ArSXK°| ^n°J ojgAH ¥§: 01¥^ Ell LICK XIS£|^ 
ojg ahg |2g CrsUI- i h oU CK 

• None 

• Microsoft Windows 

• LDAP server 

• Novell NDS(Novell MErOIPj^ 4 0\ J\ 3?) 

• Novell Bindery(Novell MBrOiem 45^911 Op F Site 3?) 
Sofe aSi £!^6Ka UOlXI ^§01 ifPiOl SAIULICK 
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a. Find Servers ti\^m V = 4JAI 2. Select LDAP Server CHS &AI-OII U|E°jHLDAP 

ah to saiulici. ui^°|3 ^-joi §b gja xh 0 | haih 4= aim lick 

b. ArSif LDAP AH tHB £! §!j§r4i Al£. <yi!j°h AH U-j ° I 3 SO HAIHHP-. 

c. OKM feBH AH tHM 3§5r4J A| 2. Authentication Settings S S Oil §H& AH bH 

SAIULI CI. 

d. Test tH^S SSi EHI^MS^AIS. Test User Authentication CHS &W0II U| 

Ahgxh°i sei s^moi ldap°i a» ^b 4^ s^oi aims 0I¥ 
oixifeii stbs^ais. b\±=d\ hich^ huai &°b mm^a &£i»ooi s°i6- r 

01 LDAP ^£ SMM SHS5r^A|2. 

13. Next* m^i Fax Settings SB °^ 0IS6I4JAI2. 

^ B^iife 0=1 i ohi ss-eixi avouch -s^s mldi 1 ji^s i^ssi-as hp 

9200C Digital Sender XI & ^SMM S£Sr£ A|2. 

14. NextM fe2H Folder Settings 0ie§r4JA|2. 

15. 'SCH^ SUPI'JIsS ArgoTBIB Enable Send to Folder SrB&§ ^Bri^AIS. 

a. Add...M feBH SCH» ^J\m&MQ. Add Predefined Folder CHS ^J.\D[ HAIHU 

b. Alias Name gi^SrOII SCH OIBM gJ^Sh4IAI2. SJ^e 0IS0I XHI CH H BEHffllOl^ 
Oil fiAIIUQ. 

c. Browse...* fe£| SCH 0IS& * OK; j fe£i *jgmdA|2. 

= CH =S|X|°| §3 SllfllS XISEIfe 3^ Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 
Windows Server 2003, Windows XP, Novell NetWare^ L| Q. 

d. Access Credentials EiQS =^0||AH SCHM 1 EH Mii BSAH» ££"o- r 4JA| 
2.. Public! £j§!5rB Folders Settings SB Oil Slfe Credentials to Access 
Public Folders^ ArgEIH, MFP User* ^SrB HSI\J\ ^aBtf EH ArS& B 

sah^ a^iliq. 

e. OKH feaSSf A)S5r4JA|S. =^0|| SCH^ ?3HL|Cf. 

f. =chs se 5*0^21 b a-e&y\m b^s^ais. 

g. Folders 11 Credentials to Access Public Folders 9 3 Oil AH SCH Oil fflgJ 

g AHStt m Msm s§ §5 b§ah iai s^m^Ais. oi gai s^sho^ m 

CH XHStt 4= SloUCf. 

16. Next* fe£i Workflow Settings SB°^ 0IS6 r 4IA|2. 

?HBS^¥ ^£ B3j|fe 01 3 1 0|| 8t2toUa. '?-l3SS^ SLPI' J\^m tai^l 

£1 B HP 9200C Digital Sender XI& ggAM SSSr^l A| 2. 



17. NextM fe£1 Addressing Settings SB°^ 0||§5r4i A|2. 



18. PAIS Sx\0\\M Microsoft Outlook ^±mm AfgsfP^ Enable PAB(JH °j ^±m) 
3fPJ£f(2lfe £§i5f£JA|2. 

0| 3>ls^ Ar&OIDI *^5r5rH Microsoft WindowsOII ^§§[£10 °Jg 1§§ JiMOl tf 
PP. MAPIE fifitfPCf. XfA||5f LHS^ HP 9200C Digital Sender XI & £3 Aim 
Sr4IA|2. 

19. NextM feP Preferences Settings 0IS5 r ^JA|2. 

20. Next* PAI V = £JA|2. AHtH^Jf AfgElE^ MFPM ^SXI CHsf &XPf SAIH 
LICK Yes V = 4JA|2. 

21. MFP Configuration SfSOIIAH Add...» V^4J A|2. Add MFPs CHS &XPf SAIHUCK 

22. Find MFPs WEm feP MFP2F CI XI B SX\M 2¥ 3^j5f4l AI2. 
SA|@ = ^CHIAH MX\m PAIS SXIM £§!5r4JA|2. 

SX|E| s^M 0IS0IU IP g^H 2i°a, Find MFPs« AfgoHXI ^3 Manually 

enter an MFP's network name OhSH CHI Si^ Hostname or IP Address gJ^&rOII gJ^Sr^JAI 
2. 

23. Add--> ti\^m feP MFP ListCHI Sx\m ^Jim&MQ. 

24. Close* feP Add MFPs CH5f &Xf» &°4JA|2. ^J\m SLtPf MFP Configuration 5f 

S°l MFP = ~ CHI SAIULICK 

25. PAIS 9 AIM ^SjSK^ Configure MFP UiEm V = 4JA|2. Configure MFPs S 

ej i§§ Afssnoi pais axisj pais s^e #^ss r 4JAi2. 

a. Send to Email Si V = 4JA|2. Enable Send to Email SfPJ&S tfSjSrlil Send 
Emails ^OIIAH via the Digital Sender service* <y§jSr4JA|2. 

b. AfgXfSOl 5W?aiS|IDI CHIAIAIB ^Jftf 4= SOI 5fPS Advanced ti\mm 
V§ ¥ Editable by user SfPJ^S a^^ai 

c. Send to Folder 1 m t§ ^ Enable Send to Folder Sfpj EfS ^SI^AIS. 

d. oj Si tSISiaa Authentication SB ^ Enable Authentication Sj-pjg-i- 
g £§16111, Ir^firSrXI 32^9 fB^ 3r4IAI2. 

e. °imm tSft J\^m ^WfH Default Domain ESCfg &XfOf|AH y|M9ia CHI 
PJg <ya|8f4IA|£. 

f. Addressing llV^fHP DSS°I LDAP AHtH S^ie iSlsfa PJ Allow MFP 
to directly access an LDAP Address Book 8fPJ&f§ £! §j 6I-4J A| 2. LDAP Server 

ESUS ^^OIIAH OIDI LDAP AHtHM £S|5r4IA|2. 

g. OKM feP MFP ^£ ^§1 XH&SI-4IAI2. 

?S5fe PAIS Sxpf 01 a JHPJ 3°, MFP Configuration if S 0)1 AH Copy Settings 

W^S feP OIDI ^^tf SX|°| ^AfsLH Paste Settings tfl^g feP Cf^ 9x|0|| » 

S5f4JA|2. 

26. Finish PM ^ = 4JA|2. □ h XI °| MX\ 5fB0| SAIUPP. 

27. InstallShield Wizard Complete 5f a CHI AH Finish tii^m feP ^AIM 1§CH4IA|2. 
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£1011 SB) *°4IA|2. 
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gj»m4]A|2. 
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c <- ) » as lhss ±mm ^ sibPP. 

7. OK(Sf°!)» ¥ = 4JA|2. 

8. A|2fS ±r = 4JAia. gAPh ^5H@ ^ ^5H£! fflgJOl 2Ah ¥@ ^ S¥PO| £1 
#i!L| P. 

9. FOLDER(SP) S£ Oil Ala 01 1§§ * H|gjO| SU|g SPa £££| SISAI 
°J6^A|2. 

^?h@ ehjoi sufs^ii s^pai as g?, sai^ spa^i sai a aspsi^Ai moim 

41 A| 2. Ah All & LHS° HP 9200C D/g/fa/ Sender MSAi^bz HP 9200C Digital Sender 
XI& MS Aim SSSh4IA|£. 

EH^aJI HICH^ 1§PS, ¥AH» ^?H& * ^?H@ EHJg £A| ¥ffi ^P SPa Mb! 4= 9i 

hPp. as 'fim^rs^ Ahg a as pah s# ji^ asoii aiaii& lhss ^ 

HP 9200C D/g/fa/ Sender ^g'AV ^ HP 9200C Digital Sender XI & MS Aim Sa§l4! A I 
2. 
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0| oh g a CHECK CABLES. CHECK 
SCANNER LOCK.(3IIOIB Sr°JSr4IAI2. 

§S SlbXI ^°18mA|2.) 2W CHI Al XI 

3>l sAieua. 


^3HLH aiE 5HHIEIXI aStoUQ. 

S ?IX|S fe24!A|2. 4B3II. ^3HLH SUE S 

S 5HHIS SSor4IAIS. 


E-Mail Settings SrSOIIAI Find Servers tHSS 
fc£HE AH IzH^I- 3^£IX S^UCK 


• LH|E°|ao|| oi b SMTP XH tH Jl 4§6hbXI s\ 
PJ5r4IAI2. 

• E-Mail Settings & S0|| AH Add... UHSS b 
ff ¥ SMTP AHtH°l S^e 0|S0|L| IP ^ 
j gj»5r4IA|£. IP gJ^Sm Test tii 
EM s5H ^ = ^?-IIOi0||AH AHtJHS #^£lb 
XI Sf-9Jor4IA|£. 

• AHtH U\±m.D[ xHIDI^ SUXI LHIM3I 

a aaixroiii b°i§ioi ah tH s<m bxis sh 

a 61-41 A| 2. 

• HPDSS AHUI^g ArgSrH Sib CIXIl £! 
# SXI EEb MFPJl EE Sib 3?, HP MFP 
DSS Configuration £ ! EJ E| Oil Al MFP 
Configuration SHI Copy Settings tHSS 
s£H Sdis3]| »=§fe §XI°I iS§ 

& ¥ Paste Settings tHSS s£H 3 g 61 41 
AI2. 


Authentication Settings SI- SOU AH Find 
Servers tHSS fcEHE AH tH 3^£|X| 
CK 


• tH|E°)ao|| oii= ldap AH tH J\ ^g6feXI «r 
°1614!A|2. 

• LDAP AHtH°l SAM 0IS0IUIP 
LDAP Server 21 3 &0II & 3 6HJ Al £. IP 

gJ^8U Find Settings tHSS s2H AH 
tH i§i 3<yj6|4!A|2. Test tHB 
It sEH ^neonQjoiixH AH tH si #4!£|bXI 
*l°J6h4!A|2. 

• AHtH EIIAM^ xHIDI^ gLI-XI LHIMSI 
a SrBIXrOM b°l6l0j AH tH Stt bAHIS 5H 
2614IAI2. 

• HP DSS AH til Ah gem Sib PXIi S 
£ Sxl EEb MFPJl SE Sib 3¥, HP MFP 
DSS Configuration B £1 El Oil AH MFP 
Configuration Sj1| Copy Settings tHSS 
s£H Sdisj]| » ssfe &X |o| ^ 

& ¥ Paste Settings UISS s£H 3g6l4!A| 
2. 
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PXIi E£ SXP) 2)§S)XI a^LICK 


sibxi ar&is^Aia. 

• SxP)5NXI Sib XI »°1S^A|2. 

• 10) Eh P^g ail 01 Oil AH 2# DIIAIXIS A)PXI 
7)1 5)£JA|2. 

• Lim^B MOMQ\ SXIOII Sd^l £81 21 

i= XI SI- 0| SLAI A| Q 

• SX|£| U|E?-|a 5§ PS ?|0|| 2ib ^ 
LED ¥ 7IP) SXI 2ibX| a)PJ5)4JAI£. 


^?h@ Hi 01 xi oil mgoi bqiu a g-oi emeu ah 
up-a-up. 


^3HU S£|0|| SXIS §P feSfeXI s)°j§)4jA| 
2. 


01 01 XI Ml 01 oh SsUP. 


• bA)°| 3 HOI ?|S h 3HI ADFOII a OH 

XI 3121 U S HOI 0)£HS 7)7|| ^3HP SPO)l 
SP XI 2ibX| a)°lS)4JA|£. 

SHAH 01 D| XI MIS ^OIS^AIS. 


ADOIIAH gXP) DIP § Sga^U U|^0)XPi 
U X)^F SHUCK 


• gX| PDIOII 5§S)^A|2. 01 
HH §X| POP) ^XIXIXI a 7)| £<yS)£jAI2. 

• adf §3 sxi&si sip §ss gxi ewoii 
pp 5o§ oi ma pp. 

• gX|S°| SICH ggf&50S 0|S)gJL|p. 
S38 SMAH SXIS aSlbXI s-pjg^AI 
2. 

• sxis e_^5)n =?sxixi a Tii acHo) &u 
p. 

• agOII ^EIIOIMOI 2i7)L) ¥901 37H #P 
2i2H, gXP) SPMXI &bX| s)PJ5)4iAI 
2. 

• A)gs)b gxi gw7^ Ai-°f chi 9m mm 4= 21 

^LIP. gXI A)°fg HP 9200C Digital 
Sender MS MS Aim SSS)^J A| 2. 


St" 51X1 ¥0 01 =»X|0|| ESfSHI S^bUP. 


• xii o) e p^msiioioiiai ax) ¥ffl ^« a 
^ff a?, exi ^3 diiaixib ay in ^ 

■ Sb) = 7|| gj^5)3 S^jOl SPSXI 
(BJ^I 2iM,@£) D)SS S&)S)PJS)4IA|2. 

• Eli PAI SLH4JAI2. From:(SLHfer 

a)^:)oii oib a^ia mu[^j\\ s^§)oi diiai 

XP) 7i¥£IX| mil 5!X) ¥@0| 2££|X| St 
S3? H£H7)I 5)61 A| 2. 

• U|e?-|3 &PX)0||7)| g°|S)0| SMTP A) bp) 
^g§)bX| *)°1S)4JAI2. 





sua g» h s 


sens syi smj\ =3x1011 e^shi ast^u 

r. 


• SAHO-AI MLH6IAI2. 

• ffli OISOI g^£|Oi AH 43£|X| aafeXI 
*[°JS^A|£. 


mi 01 xi shBoi sbi/h a^gaiua 


S AHS ^3HLi ^ £| CHI AH Hfcfi 3?, 101 XI ^ Li 
¥ a 4= 2ii=jLia £ICH iJOIb A4, 
210x297mm(8.27x1 1 .69in.)S U Q. 


flioie p^saioi 2J ch 3?h asaa^ua. 


mo\b miVfS wgrnoi eiona sa^jn ggg|. 

feJA|2. 

1. tuiVf wmm v=^jai2. 

2. HI Om Oxgall 01 Oil AH CONFIGURE 
DEVICE(§x| ?g)(AHI SI tHIVf Sf=)S d 
^5h4JAI£. 

O ft\/ftTr UN n i n /ii a cji -tu \ / i II i— u mi nil i 

3. SYSTEM SETUP(A|^g S§)(LHI elJII D||^f 

4. LANGUAGE^ 01)p XI °i ffll^f S = 01 = 
& ¥ ¥^4JA|2. 

5. S!S|b eiCHB ¥ = ^A|2. 
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£ Sdlfe SAh FCC ^3 115SSI PX|g SXI JI^CHI ¥SS[fe 32? &3EI2* 
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mw\ ^\ Dhaa sejLia 01 §ruife 41114 chi u xi « A^s §j ass 4 

21°H? XI S CHI CO-B-h SX|5lP AlgSIXI &S 3¥CHI^ S^CHI ¥§H& Z^IttB iJ° 

ij 4= sisLicK upp, ^§ xi «oii sxima zhaiipi gj^mxi &fecu samxi s^p 

P. SxlB SP 31 S S¥l 4 2ioPp. 01 S- Id I Oil AH ¥£ S^TVS 

<M CHI 2.^EPh g*£l5U= 3?, PM If HOII IIP 2?gHf = 5H II SHS^AIS. 

• 4d ^EilPP gfS Efe ?|X|» bff^A|2. 

• Sdl S3- 4^31 teP4IA|2. 
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• 8H3 Sb| eDHSfll Efe ¥£/TV 31s XI0OI S2JS^A|2. 

hpp sai^ s°i stoi sxim aasPHP 3H^ma g sbi Mgaoi ^mm 4 aiouo-. 
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mWmWJ HP 9200C Digital Sender (HP 9200C Mfiffitfl) > ilM^nT1»&A1§B&# 
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mMmrmSC^MWSMMM^im HP 9200C Digital Sender • 



mmmmmztsm- «hp 9200c Digital sender mmm» &mm& Q591 6-90927) 
WMimmimm^mmmmmm ° <wp 9200c o/g/fa/ sender ^mmm) 

Q591 6-90947) ^I#Pli£If - ilMf@^m±%^«fu«ig^^^KIS0J3OT 

CD-ROM ^fXf# 0 i^M-Kf/tlBsK (http://www.hp.com/support/9200c) ±$tf§ ° 
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(17.82 inches) 



t o 



571 .82 mm 
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• mm Pentium® 3 m^Mmmmmm^ pc 
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• IBff 2 GHz Pentium® 4 igUSlilfi PC 
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mmmmm smtp pto^@bs«i!c«^ ° \m. - gp^^^«Ms^fflra 

MM (ISP) MiiMfflmi^ (DSL) p/f» ' «RlIillS5EMn a pIilflS!fflm?fPff^ 



• LDAP «M±®£*f§]£ I P fuitt (jiffl ) 

9200C D/g/fa/ Sender JtM'M/W) ° 



1. fjf HP DSS CD-ROM J&A CD-ROM - ^^c^fMS^SlHf ' ffi£&®3£±&i? 
Install Now (mMMM) ° 

^mn^m^mmm ° w^mmsmmm • iimmm cd-rom . ^«?t 

SETUP.EXE jf|g • 

2. £ Choose Setup Language (»gc§t|§H) f^SI* ' 1#M • Sc§t« Sift # 

3. Welcome (gJGffi) - T Next (T-#) ° 

4. g-T Yes (M) ' 3S^gg HP MSIK • 

5. ggSfS^M • ^-T Browse (Ml) SfWuE • 

6. S^fifg Ig^^J^tt ' HP MFP Digital Sending Software Configuration Wizard (HP 

mfp mmtmKgmMim) m&im • 

m-^§t hp M#miiH# ' m$m^m^mmmmm^,mi ° configuration 

Wizard (fSSfflfi) i|-MIS±6<J Licenses (|fflg|) ^#H^ r Trial License (§£ffl 

mammm - iffs-T Add (frtt) gift - ham cd-rom mm±.mmmm 

m • ^tt^-T OK (5f 5£) - 



^11 9- gc^f!l£7E$Mi 17 



7. £^n£& Administrator Information (WM^lJl) ffifr ' MWIIMi^Slfl ° £0H 

wmmm^mi^mmmmmwmmMmmmwm 1 ® - statf? Notify administrator of 

critical errors (M^SMb^M^U^Mm) ° 

8. g-T Next (T-^) J^UfBiM E-Mail Settings (ififti£|) SB£ • 

9. Km»f^Kfi: 

a. g-T Find Servers I^H*c«±W SMTP «^ ° 

b. msmimmisM* - 8ig^ffl#fi8&ft#!§^gm?iiw& smtp «§i • 
e— t ok . 



as inmwimmmmm - m± ctrl mmmmmmmmnkmw^mmm - 



c. jiff mm m smtp fu^ts ■ mm%-r Test («) iamm^ ° tamm^tft 

#J ■ If HmMMMIilSfTE SMTP fn]Ki£5lE^» ■ 
10. g-T Next (T— i^llffl Secondary E-mail Settings QmWfmftW&M) ft¥ • 



• £nHt^!?ffi«m?» ' lf#PS fHP 9200C Digital Sender JtMW/W) mi 

mm- 



1 1 . fg— T Next (T— I^lffl Authentication Settings (MfII£;t{@) frll ° 

12. MitM-iim^Sr^ajfg • hp mimmimm{mmm±.mmtmm - &Be±fl&A* 
fflifiiajfg • mm&m 13 • 

^Mlttf M ' fffft£ Authentication Method TMif^IIMI 

• None (M) 

• Microsoft Windows 

• LDAP server (LDAP m&M) 

• Novell NDS (tm^M Novell ffl^«ft) 

• Novell Bindery (ftJJUffiffi Novell ^^»ft) 

a. T Find Servers (HKMM) M ° Select LDAP Server (MW LDAP ftMm) 

mm-fimm&im - %*®&m&±&i ldap ot^h mmmm^^imsx 

b. ldap fsiflg^ . wnM^flg^s^f #ma • 

c T OK (5f^) iiim^m&mm • mmWMmmmA Authentication Settings 

««) fin ° 

d. g-T Test (Mm • £ Test User Authentication ( 

id sis^t^ ' itA^^ffl#»^g^sA?gft > jjuais* ldap m&tf&mmm? 
mtmt ° mmm^im • tmmmmmwvmmm ldap mmimm • 
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13. m—y Next Cf—p) &MM. Fax Settings (ffJtfS^fi) ®H ° 

^my&^mnmfe ° iumm^mmmmm^m • it #ra 9200c o/g/fa/ sender 

14. g— T Next (T-m liimm Folder Settings (M^Kfit) ®¥ • 

15. $p^»ffi«igM«^^^fg ' mwm Enable send to Folder (mmmm^mm WM 

a. T Add... (mm-) mmmm^t ° Add Predefined Folder (fftffI^£«S<]« 

b. £ Alias Name ^^M^^A"«^W^f# ° Jtfc«S#ffi^SBfif^^ 

c. jg-T Browse... ' OK («) J££3!5£& 

^SSf^g^tfiWf^it^MJi Windows 98 > Windows NT > Windows 2000 * Windows 
Server 2003 * Windows XP JSl Novell NetWare ° 

d. £ Access credentials $mmm) t&^m* ' mmmmmmmmiwm • 

%\^Wje Public - |M^#f^ffl Folders Settings (SS^Ii^fl) frltW 

Credentials to Access Public Folders (&Wj>^WM$tMW) ° ^PUjI^ MFP 
User (MFP - g^lifflfffl*SAHMi ° 

e. s-t ok (5t^) • if»^#ifif sft ° 

g. ^ Folders (ifff^) flfilKj Credentials to Access Public Folders (#3&&-2£g3fB$5 

16. T Next (T— i^iia Workflow Settings (xm^fiMfl) « • 

^my^Jiimum^ ° tm^tmrnrnw^jamm^m - if #ra fwp 9200c 

D/g/fa/ Sender Jt^ffim mLW&W ° 

17. g— T Next (T-^) OT« Addressing Settings (feiihKfB) • 

18. ^Hfli^JilfchM - Enable PABs (JgtfB PAB fflASIW^]) IIM±ji > &HH£ 
ffl#Mfufl|}£fff4^TO Microsoft Outlook mm ° 

ithHSMfg - W*: Mi? It MM Microsoft Windows - Microsoft 
Messaging API (MAPI) • ff #PS (HP 9200C Digital Sender j£MfM» 0 

19- ^— T Next (T— P) likBW. Preferences Settings (M^WMWMUM.) MM • 

20. mm-r Next (t-#) • #mfi-mi£^!fjTOjisM;£ mfp mmmmm ° 

S-T Yes (H) • 

21. ^ MFP Configuration (MFP ^jg) »± . ^— T Add... (ffff-) ° Add MFPs (ffif 

MFP) f^^w#mii ° 



22. Find mfps mfp) mmnimmmm±mm mfp mmmm ° i±mm 



tW^MMMmAW^MM IP ' S!fnp£ Manually enter an MFP's network name 

IMA MFP M9&%ffi) T^J Hostname or IP Address &m&ffim IP fi±tt) ^^ijt^ftA 

ttmm ' mmm\m Find mfps m% mfp) » . 

23. gj-T Add--> (»-->) MOT ^TOtM MFP List (MFP ff ^) • 

24. g-T Close (MBfl) MSB Add MFPs (frtf MFP) £fK£» » ifcteff^MtBStS 
MFP Configuration (MFP ^) f^ift MFP yfl^ - 

25. jiff mMM-mm > mM&— T Configure MFP (fg^ MFP) M • f^ffi Configure MFPs 
(K MFP) ,f^^^lS»i^l?ffl»«^KMu«^MiI • 

a. jiff Send to Email (ffig*Mft?§W) W 0 MX Enable Send to Email (JgFJBftH 
MS»#) TO??* ' Send Emails («jgm?») TtMf W ' MW 

via the Digital Sender service (jii§!ftfi{i|j£Mf£) 0 

Advanced («) gffi - ^ftM Editable by user TOOTHfrflSIt) WftUiM • 

c. jiff Send to Folder W ' ^ttOT Enable Send to Folder (Hffl 
«jSM«!4^) «7^iJl ° 

d. taZkWmmmm ' mMW Authentication (if)il • Enable 

Authentication (siti) «^ • m^fmmmmm ' mm&m f - 

e. jiff SMMMfg ' fm& Default Domain (SliS) T&^ijt^jiff M 



f. M^tl HP DSS LDAP M^fiTO? fPfWlt - If Addressing (fu 
±lfc) flU ' Allow MFP to directly access an LDAP Address Book (jtfr 

mfp mmmi ldap mmm mmm ° n. ldap server (ldap mm) r&^w 

w - mwmmfflz ldap • 

g . m-r ok (5t^) mm mfp iji . 

£nH^K-ffimf£i»ig^ ' mmm MFP Configuration (MFP i£) iHf^W Copy 
Settings (MTCffi) M ' iSS!E^«g+M^ffi ' ^Mffl Paste Settings (I£±If 

26. ^-t Finish ^) mm ' mm^mmmmwmi • 

27. T InstallShield Wizard Complete (InstallShield If S^J^) M±l& Finish (^^) 

° 
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1 ■ ffi^B^f IS&JK^W ' fi«lS E-Mail m^-rnm m Folder (Sf«) ^EfcBSi - 

2. f[€^IE@IH±S^A ADF «ffiiTK4¥^i» • 

3. Gmsffl&mTm* ' s*3i e-mail m^-mm ° 

5. ^umam^sa ■ ifffin From: (^f^# : ) - mmximmi'-mmm • 

6. Ifiii To: : ) ' ^mitAlOT«frtt!ziit • 

S£H ( <~ ) nW£{iWiHf 6»A ° 

7. l£3lOK(5iE)° 

s. r start j mm - mwmmsiimm^immm^mimmm^ ° 
9. Mffl folder mmm mmmm.mm - MMise^^fiKgMiEMM^ 

fHP 9200C D/g/fa/ Sender MMfgjW)) M (HP 9200C Digital Sender JtMM/W) ° 

mmmmfflj • ^jtsmfKfr > ^m«^M«?»±fM«^ • ft #k 
(hp 92ooc D/g/fa/ sende/- mmmm mmmmu®mmpmmm^.mmmmmm 
mm (hp 92ooc Digital sender zmmm mtmmm^mmmmmmmm ° 
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8&£f§l ' mf#W <WP 9200C D/g/fa/ Sender m/ffM/W) M (HP 9200C Digital Sender 



23 



tmst» 



mm 




mmmmm&mm • bjs^ check 

CABLES. CHECK SCANNER LOCK. (If fit^H 

is • immmtsmn ° ) witimft - 




E-Mail Settings (m^SffffiMi) IrHi^ 
Find Servers (^MMH) Sffi^PJffiMiK 


• mmmm^ smtp «§MiESiiff ■ 

. S-T E-Mail Settings («^§PffS£fi) ® 

*tpi8 Add... (fftf •••) Sffi ' mmx 

smtp fajMswis^snc ip fitftt • mx\iL 
tm - g-T Test mm mmmm^m^ 

n» • pmwmy&mmmmmfftmm ° 

• $n*wffMSftfi»fu#M^ mfp \m hp 

DSS ' ®WB r HP MFP DSS 
fflfMSij » MFP Configuration (MFP g§^) 

H«±«J Copy Settings (SSIS^ffl) Sft ' 

i^ssiEmsffss»iS5Effl ' mmm 

Paste Settings (ft!f±f8^B) gffijff mMi& 


Authentication Settings (|»lf fx^ffl) S¥±W 

Find Servers (HKffMSs) Sffi^SflfiM^IS 

#5° 


• ^ LDAP Server (LDAP ilg) X^tjt 
tp . HA LDAP fs]Ig§S»±fl^fgi8 IP fit 
±lt ° fIAfi±ltft ' ffi— T Find Settings (# 

mmmm mymmmmMm • mm 
—y Test mm mmjmm^mmm 
mm- 

is ■ mmmmmmmmmm^mm ° 

• $n*weMSftfi»f4#s^ mfp \m hp 

DSS MS ' ®WS r HP MFP DSS 
fflfMrtj » MFP Configuration (MFP 
II»±W Copy Settings (SSfSMi) S 

ffi • j^iMSffstae^Mi - mm 

m Paste Settings (fei^Sfl) Scffi!lf 
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mm 






• fit !lSg#»iiStf 4MM0£*ft LED w 


4-3--f-H-"F r i"'^r <PC"> /tW r-J-i— p- r T TXFI' : ^--V&-f-M — ^ 






• ffiSM*i«J3tf4eiEfif Kffi ADF ^ (lEBfl 


adf #Kit,is > {mmmmmmnm^m ° 


• ssiAewM^iM ' adf m^mm so 

• «3M^ft¥il±f ADF dp . 

Iff#H fHP 9200C Digital Sender WSfg 




mmm& - 

• mMB'sMm^S. SMTP {nffitsttSlE'^ii 








ft - mmmmmmm^mxsummm A4 . ig 

210 x 297 (8.27 x 1 1 .69 3£n4) • 



mm 


mm 


mmwmmmr-jEM ° 


1. ST r Menu j mm) WM > 

2. mm i&fmwfflTvM-t&i configure 
device m&mw.) (M^mmmmm ° 

3. Mm SYSTEM SETUP (MM^M) (§M0#J 

4. ^TMKMlfiS LANGUAGE (|§ = ) 

5. l£SlE5f e^ii§w ° 
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mmm^m^mmmm > tmm cd-rom ±^ (hp 9200c Digital sender mms 

/W)m (HP 9200C Digital Sender ^MfSffi) • M# HP ' If &Wk 

^MMm^mW- ° l&i&nJlikMW http://www.hp.com/support/9200c OTt#H#l?§ft ° 
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fcc mm 



tummm/mms fcc mmm 15 rn^mm b mmmwmmmm^ ° 

Si : 
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It 3: 
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A 

ADF 

Pirn 1 
rnmm 25 
mm* mm 9 

D 

DHCPIPfuiifc 16 
DSS^gg 17 

E 

EiOiifi^ 9 

F 

fcc mm 28 

H 

HPDSS>^ 17 
I 

s 

SMTPMM^ift^» 24 

ftH HP Jetdirect 1 
ftH Jetdirect 1 

¥ffi 2 
£M 27 

$.wm 2 

HOT ^ 1^ 15 



nm 17 

PJM 21 

mm 2 

24 

fPit^M5£ 8 
f^3g»^c 7 

mt^mn 9 

^MS^ 7 
AS 

mmmm 2 

6 

FCC 28 

SfiK^S»P» 25 

AS 

^m^mmm 25 

^P^S 27 

ADF 25 

SSK 25 

25 

mmtmrnm 24 

HiM^S 24 
25 

25 

fWnW 25 
Muftit 25 

25 



5S 

9 

« 1 

-ftftffiRgSl 9 

3 

fl^flpL 2 

^JHtfcl&iK-f? 10 



+s 

R#M'f93£ 15 

mm 9 

ISM 1 

-f — s 
mm 9 

IgHfS^fB 15 

ta« 10 

mmmmm 24 
9 

mmmjE 12 
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mm^Jim 1 

IPfuiih 16 

=£=- IE; 

#C«'£S 17 

iigwmm 13 



9 

IWMg 13 

i§h - mrnmrn 
mm-^^m 10 

Hlg 15 

mw*m± 2 
2 

mmii^mmm& 10 



«5cSe 21 
M 1 
Sil$ 7 

7 

12 

25 

25 

mm 21 

HMfllf 9 

nmm*mm 14 
m-^K 9 

ffife*$M 2 

1 

8 



itp a pI<Wi 25 
fiflB^ 21 

m±mw 2 
mas* 7 

7 

it * ffi&m 
mm 9 

SPI^SSS 12 

a#^ffe 1 

— -fit 

&m&t*-m 9 

Ullc - allife 13 
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